
SPR斯博锐-自流平浮动彩砂地坪系统

产品名称 SPR斯博锐-自流平浮动彩砂地坪系统

公司名称 东莞市斯博锐高分子建筑材料科技有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:SPR斯博锐

公司地址 东莞市大岭山镇下高田村连盈棉制品有限公司对
面

联系电话  13825783025

产品详情

 自流平浮动彩砂地坪系统

工程特点：

1.       环氧自流平浮动彩砂在基材上以镘涂方式施工，完成面具有高质感，平滑无缝，轻荷重场所
用，耐磨、耐冲击、耐水、耐酸、耐碱等耐化学药品及油渍侵蚀，经久耐用

2.       自平流展、平滑无缝、易整理、高耐磨性、高耐化性

 

施工工艺：

基材处理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清
洁干净。表面须平整，坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。

底涂涂装：将SPR2212依比例均匀混合后，用滚筒均匀涂布于素地上约4-8小时后可进行下一道工序施工
。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重复涂布。

中涂涂装：用SPR3312加石英砂充分搅拌后，采用镘刀施工，温度15摄氏度以上8-12小时后即可进行批涂
施工。

面涂涂装：将SPR8808A/B剂依配比均匀混合后，用锯齿镘刀（对消泡有所助益）铺设于批涂之上，并用
消泡滚筒消除汽泡，待48小时后，人员方可进入，七天后重机械方可进入。

SPR东莞斯博锐18年专注生产和经营彩色密封固化剂、彩色路面、自流平浮动彩砂、无震动止滑坡道、微
晶防滑路面等产品，找地坪漆价格施工、地坪漆涂料、防滑地坪、防静电地坪漆，欢迎来东莞斯博锐！
咨询热线：13825783025。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

