
常年全网提供采购泰克系列DPO7054C示波器

产品名称 常年全网提供采购泰克系列DPO7054C示波器

公司名称 东莞市塘厦博信电子仪器经营部

价格 8888.00/台

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道63号

联系电话 0769-82953085 13826238295

产品详情

 泰克DPO7054C示波器

有货客户请联系张R~高价收购！！

联系人：张苏（手机同微信）13826238295/李勇华（手机同微信）13729984086

诚信赢天下，诚实可揽天下客，守信能招八方财

QQ：2159602140/2397137318 微信：13826238295/13729984086 公司TEL：0769-82953085
公司FAX：0769-82953085 E-mail:boxinyq@foxmail.com(欢迎广大客户发清单询价) 阿里旺旺：88品牌服饰城
如果找不到联系方式请搜索：东莞市塘厦博信电子仪器有限公司 
回收分类：长期现金高价回收：个人闲置，工厂倒闭，仓库库存的二手手机通讯测试仪器，示波器，频
谱分析仪，网络分析仪,综合测试仪，信号源,
示波器，电源，万用表，功
率计，电源，电子负载，天馈线分析仪，功率计/
头等等。如果你手中还有闲置的二手仪器，防止存放贬值，挤压资金，你也可以联系我，我们愿意以市
场最高价10%回收利用，您的满意就是我们最终的追求.

回收产品：安捷伦| |福禄克|安立|日置|爱德万|艾法斯|是德|惠普|吉时利等进口品牌

1.泰克 美国DPO7054C 数字荧光示波器 简单介绍：

DPO7054C 数字荧光示波器提供了用于调试、检测和分析第1代串行数据、RF、存储器及一般用途设备
的信号保真度、触发和协议解码及搜索功能。DPO7054C 数字荧光示波器系列带宽在3.5 GHz，高达40 
GS/s的采样速率，超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入
测量。这款产品的高波形采集功能非常适合应对复杂的信号检测挑战。

2.泰克 美国DPO7054C 数字荧光示波器 技术指标

�         通道数：4



�         类型：美国泰克Tektronix DPO7054C示波器

�         带宽：.（MHz）

�         采样率：.（GS/s）

�         记录长度：.（k）

�         波形捕获率：.（wfms/s）

�         外形尺寸：.（mm）mm

�         重量：.（kg）kg

详细介绍

同系列产品性能对比:

  

型 号

  

带宽

  

采样率(1/2/4通道)

  

记录长度(1/2/4通道)

  

通道
  

DPO7354C

  

3.5 GHz

  

40/20/10 GS/s

  

50/25/12.5 M

  

4
  

DPO7254C

  

2.5 GHz

  

40/20/10 GS/s

  

50/25/12.5 M

  

4
  

DPO7104C

  

1 GHz

  

20/10/5 GS/s

  

50/25/12.5 M

  

4
  

DPO7054C

  

500 MHz

  

20/10/5 GS/s

  

50/25/12.5 M

  

4

 

3.泰克 美国DPO7054C 数字荧光示波器 技术指标、特性

产品性能特性:

  

功 能

  

优 点
  

FastAcq波形捕获

  

每秒显示>250,000个波形，迅速找到普通数字示波器看不到的间歇性
事件，如DDR2读或写。

  

Pinpoint�触发及低速串行触发

  

通过特定标准触发功能，加快RS-232、SPI和I2C等总线调试。
  

带宽在500 MHz - 3.5
GHz范围内的种产品型号

  

准确的信号标准检测，例如从500 MHz的100 BaseT以太网到3.5
GHz的存储器2。

  

在全部4个通道上同时实现高采样率

  

利用在全部4个通道上实现10GS/s的采样率确保准确的通道间评估和更
大信号可视性以确定定时异常。

    



在全部4个通道上实现长记录长度 最多捕获500M样点以实现准确的抖动测量，从而符合USB2.0等标准的
要求。

  

FastAcq波形捕获

  

每秒显示超过250,000个波形，快速发现断续事件，例如用传统数字示
波器看不见的DDR2读或写信号。

  

使用低速串行触发的Pinpoint� 触发

  

通过针对特定标准的触发功能加快总线（例如 RS-232, SPI I2C
）调试速度。

  

串行一致性测试和分析选项

  

简化通信系统设计（例如以太网和USB）的一致性验证和调试。
  

12.1英寸大型XGA分辨率显示器

  

极大地改善测量任务的视觉识别力

更多详细信息请咨询：手机同微信：13826238295 张R  

诚信赢天下，诚实可揽天下客，守信能招八方财
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