
温室大棚内外遮阳系统配件减速电机

产品名称 温室大棚内外遮阳系统配件减速电机

公司名称 郑州奥农苑农业科技有限公司

价格 .00/平米

规格参数 品牌:奥农苑
型号:ANY0750
类型:遮阳网配件

公司地址 郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢6层608
号

联系电话 0371-63315682 18336382201

产品详情

温室大棚内外遮阳系统配件减速电机生产厂家        减速电机，在传递动力与运动的机构中应用
范围非常广泛，它利用齿轮的速度转换器将电机的回转数减速到所要的回转数并得到较大转矩的机构。
减速电机一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输
入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。          本减速机能使用在
温室开窗、拉幕系统，现代饲养业开窗，通风系统等场合，本机自带限位机构，能在一定范围内控制机
器正反转行程。          本减速机电机防护等级为IP55，故不能有雨水或喷淋水直接冲刷在机
上电动机上，在此种场合应加装防护措施。        
本减速机应由专业人士安装，调试。限位控制使用说明在盒盖内侧。         本减速机安装完毕
后，依不同的安装位置拧松一只油面以上的油塞螺丝，以利机器运转时透气，这可有效的减少漏油情况
的发生。        
控制减速机的电控系统应有相序保护，正常运转的机器，可能因相序变化造成限位失灵，机器损坏。  
      出厂时机器已加机油，使用一年后应更换机油。长期停用时应做好防护措施，再次开机时应
认真检查后再使用。       
减速机安装时应与传动系统同轴度控制在2毫米以内，传动系统应转动灵活，无卡死，并充分润滑。  
      外遮阳主要是指在温室外部覆盖遮阳网，这种方式直接把太阳辐射遮挡在温室外，这样可以
有效降低温室内温度。同时，外遮阳系统最好能活动，以便阴雨天气提供足够的太阳光。 内遮阳是在温
室内部、作物上部安装的遮阳系统，通常用比较轻便的遮阳网。很显然，这种安装在室内的遮阳系统并
不能真正降低室内温度，只是有效地防止了太阳光直射作物，防止灼伤作物。通常内遮阳系统配合外遮
阳系统使用。内遮阳系统除了可以进行夏季降温外，还可以在冬季起到节能保温的作用。用于温室的夏
季降温，可以从多方面来改善作物的生长环境，保障阳光的合理作用。使阳光以漫射方式进入温室，避
免作物强光灼伤。降低温室温度5度—7度；抗紫外线、防雹、遮阳、降温；根据种植作物的不同，选择
不同遮阳率的幕布。夏天反射阳光，降低辐射的同时有效降温；冬天保温节能，降低温室的总体运行成
本。是现代化温室大棚的首选配套产品。 公司生产及销售大棚配件卡槽卡簧，卷膜器，压膜线，十字弹
簧卡，防虫网，风机湿帘，苗床，温室滴管喷灌系统，双拱卡，人字卡，卡槽内接片，弹簧挂钩，开窗
拉幕齿轮齿条，遮阳网，卷帘机，压膜卡，减速电机，PEP利得膜，托幕线,内外遮阳系统配件等等。  
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