
新品 奥斯曼陶瓷防静电地板 奥斯曼防静电地板

产品名称 新品 奥斯曼陶瓷防静电地板 奥斯曼防静电地板

公司名称 奥斯曼地板（苏州）有限公司

价格 1.00/平米

规格参数 品牌:奥斯曼
型号:ASM-C800
承重:360kg

公司地址 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1509
室

联系电话 1370-1801181 13701801181

产品详情

   新品 奥斯曼陶瓷防静电地板 奥斯曼防静电地板    

       奥斯曼陶瓷防静电地板特点：

地板由全钢组成，机械强度高、承载能力强、防火性能好。
表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。  粘贴的装饰是防静电陶瓷，耐磨性及防静电性能优良、
抗污染、便于清洗、装饰性强，防火性好。主要优势：布线量大，互换性好、维修方便、经久耐用。

地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具,通风口也安装完成之后,清理
干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表
面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。

地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。在瓷质面层的生产过程中，均匀注入防静电添加剂，
由于面层的耐磨性，防静电性能可以保持60年以上。而且系统电阻稳定、经信息产业部防静电协会检测
，各项性能均达到要求

奥斯曼陶瓷防静电地板规格：600*600*40mm    600*600*45mm

奥斯曼陶瓷防静电地板系统组装：

地板系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统，地
板镶嵌入横梁围成的方格内。

奥斯曼陶瓷防静电地板应用领域：



地板广泛的应用于防静电要求、承载要求、铺设要求、铺装效果要求很高的场合，如银行、电信机房、
智能化办公室、机房、部队指挥中心
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