
微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家

产品名称 微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家

公司名称 安徽固德环保科技有限公司

价格 11.00/台

规格参数 品牌:固德
型号:GD-LX
螺旋除污器:自洁式排气水过滤器

公司地址 安徽省蚌埠市万达广场公寓B栋24层21号（注册
地址）

联系电话  15955253296

产品详情

微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家

 

工作原理

该产品独特的结构类似于螺旋脱气阀。特殊设计的螺旋管位于螺旋除渣器的中心部位，它能在螺旋除渣

器内产生一个静止区域，使所有的大小颗粒有时间沉降至设备的底部，汇集到沉渣室。颗粒从系统中分

离出去时，螺旋除渣器的压降保持不变，因此不会发生阻塞。系统正常运行时，可通过排污阀将杂质排

出系统。该设备配备了一个很大的杂质室，只需定期排污即可。     

微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家设备特点



1.系统运行时即可将污物排出,无需停止系统运行。   

2.集中去除所有污物无需维护,不用安装备用过滤器。

3.无需旁通阀或隔离阀,压降很小，不会妨碍流体的运动。

4.无论较大杂质还是小颗粒都可去除。

微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家技术参数

1. 处理效果

   除砂直径：＞0.1mm

   出水浊度：≤10NTU

   水头损失：＜0.02Mpa

2. 进水水质

   原水浊度：≥300NTU

   进水压力：≤0.25Mpa

   工作温度：常温

微泡排气除污装置//螺旋脱气除污器生产厂家安装位置



      独特的结构使螺旋除污器能够在系统运行的同时快速方便地去除系统中的杂质污物。与传统除

污器的清洁方式不同，螺旋除污器不需要系统停机，也无需拆卸即可将分离的污物排除系统。安装螺旋

除污器后，您的系统可以始终保持在运行状态，不需要转备用除污器。内部结构能使所有杂质都沉降到

设备底部的沉渣室。除污器不受聚集污物的影响，可连续工作。与普通过滤器不同，流体流经螺旋除污

器时，压降基本保持恒定。

     

经试验证明，即使最小的颗粒该产品都能去除。甚至可以说，所有比重大于水的固体颗粒均能去除。
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