
茶叶烘干机用耐热网带@茶叶烘干机金属网带

产品名称 茶叶烘干机用耐热网带@茶叶烘干机金属网带

公司名称 安平县森喆金属制品有限公司

价格 76.00/米

规格参数 品牌:森喆
型号:R85
10*20:15

公司地址 河北省衡水市安平县院西工业园

联系电话 15603183776 15603183776

产品详情

 安平森喆生产销售：金属输送带、不锈钢网带、金属网带、链条输送带、链板输送带、乙字输送带、
长城网（马蹄链）、人字输送带、菱形输送带、连杆输送带、螺旋、双旋输送带等各种流水线设备不锈
钢输送带。

 

电话：13292263699

  QQ:452114017 

网址：http://www.apsenzhe.com/

 

茶叶烘干机用耐热网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成
网带边缘刮损。如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整
。链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

 

茶叶烘干机金属网带表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除网带及管内的灰尘等杂物。只能
在网带完全政党情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路
必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。金属网带在运行过程中发现网带有异常声、电机严重发热
、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在网带运行中进行
维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。
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