
北京别墅地下室专业除湿通风换气机

产品名称 北京别墅地下室专业除湿通风换气机

公司名称 依海（北京）环境科技有限公司

价格 5400.00/台

规格参数 品牌:美国布朗新风系统
型号:bhs2.0
重量:15.0

公司地址 北京市海淀区中关村大街18号6层6D61室

联系电话 86-13521524388 13521524388

产品详情

 

家居如何选择新风系统 

随着人们健康生活意识的不断提高，新风系统已经慢慢走入百姓家庭，但绝大多数人对于新风系统还是
很陌生，对于如何选择新风系统、如何安装等，不知道从哪入手。这里就简单介绍一下新风系统的一些
基本知识，供大家参考。 一．新风系统及分类 

简单讲，新风系统就是连续提供新鲜空气的一套换气系统，可以保证在不开窗情况下，室内保持24小时
空气新鲜。当然之所以称为系统，是因为这样的通风换气是有组织、有计划的，不是盲目的。首先依据
换气空间或人数确定通风量，其次依据住宅功能布局设置新风路径，然后确定机器位置及新风引入位置
。 

家用新风系统主要分为三类： 

1. 负压式中央新风系统，也称单向流或中央自平衡新风系统。通过设置在不同区域的吸风口，将室内
浑浊空气通过自平衡新风机集中排到室外，室内形成微负压状态，室外新鲜空气利用室内外压差，通过
预设的窗进器或墙式进风口进入室内，形成室内外空气流通。 

这类系统的优点是投资省，管道少，运行功率小。缺点是进风量受室外环境影响有波动，需要在装修之
前安装，特别是窗进器可能需要配合窗子一起安装。因此这类系统一般受房地产开发商青睐，作为房地
产配套项目。 

2. 全热交换中央新风系统，也称双向流中央新风系统。室外新鲜空气首先经过过滤，进入全热交换器
，然后通过风管及送风口送向各个区域；室内浑浊空气通过室内排风口，经过滤后进入全热交换器，然
后集中排到室外。全热交换器内部设有全热交换芯，新鲜空气和浑浊空气在全热交换芯处完成温、湿度
交换，回收排到室外浑浊空气中的约70%能量；在冬季采暖或夏季制冷期使用，将发挥最大效益。 



这类系统的特点是强制进风、强制排风，风量不受环境影响；内置全热交换芯，可以有效回收能量，这
对于自己采暖及制冷的用户，可以极大的减少通风导致的能量损失所造成的经济损失；由于热交换芯前
设置进风过滤，新鲜空气更清洁。缺点就是空气管道多，不方便安装；系统复杂，整体投资较大。 

3. 分体式新风系统 

主要机型是壁挂机，安装类似于空调挂机。机器分设进、排风口，不需要额外的室内管道；与室外交换
的专用风道具有进、排风双向集成设计，安装于外墙墙体内；专业设计的室外风口，进、排风分向进行
，不会混风。 

这类系统的特点是安装简单、方便，不受装修、建筑结构等影响；各个房间独立设置，互不影响，使用
灵活。缺点是不适合大面积（特别是纵深）区域使用，墙上需要挂个机器。 二．新风系统的选择 

在你安装新风系统之前，大概有下面几个问题需要考虑： ◎ 选择什么形式的新风系统？ ◎ 选择
多大风量的新风主机？ ◎ 新风主机安装在什么地方？ ◎ 进、排风口怎么设置？ 1. 选择什么
形式的新风系统 

如果是新房子还没有装修，而且高度及结构允许，建议安装全热交换新风系统，通风换气量稳定，室内
温湿度变化小；若配合空调使用，长期运行节省费用。如果房子已经装修，只能安装分体式新风系统。
 如果经济条件不允许一次投资过大，也可以考虑分体式新风系统，可以先在卧室安装，卧室是最封闭
、人待得时间最长的地方，最需要新鲜空气。 2. 风量的确定 

一般家庭风量的确定可以按照空间换气次数，通常换气次数取0.5次/小时，一个最简单的估算方法就是取
建筑面积数值为住宅每小时通风量数值，例如建筑面积130平方米的房子，每小时换气量就是130立方米
。但是这个数值并不是你要购买的机器的风量，因为一般机器标识的风量是在没有外部阻力情况下的状
态，当设置了管道后，风量会因阻力而损失，所以最终选择机器的风量一般是前面得到的数值除以一个
系数，这个系数可以取0.7～0.8；建议风量选大一些，可以充分保证房间的换气效果，而且机器带有风量

 

调节开关，随时可以根据需要调节；如果机器选小了，就没有办法了。 3. 新风主机的安装位置 

新风主机一般安装在厨房、卫生间的吊顶上面，这样不占用额外的空间，而且隐蔽，不影响室内美观。
分体式机器一般安装在窗台下部，既便于维护，也不影响窗帘。 4. 进、排风口的设置 

现在很多新风系统的销售商为了节省安装费用，或者是用户为了少装管道，往往在卧室只安装一个进风
口，在客厅安装一个总的排风口。这样做不是不可以，但是有前提条件，就是卧室的门边缘必须留足够
的通风通道，否则效果会大打折扣。但实际上没有几个家庭会留通风道，所以可靠的做法就是每个房间
都设进、排风口，当然安装上肯定比较麻烦。
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