
钨铜材批发-湖南磷铜批发

产品名称 钨铜材批发-湖南磷铜批发

公司名称 湖南华沙金属材料制品有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:湖南华沙金属材料制品有限公司
型号:无

公司地址 湖南省长沙市天心区

联系电话 0731-82628389 13677340388

产品详情

钨铜材批发-湖南磷铜批发 钨铜：钨和铜组成的合金，常用合金的含铜量为10%～50%。合金用粉末冶金
方法制取，具有很好的导电导热性，较好的高温强度和一定的塑性。在很高的温度下，如3000℃以上，
合金中的铜被液化蒸发，大量吸收热量，降低材料表面温度。所以这类材料也称为金属发汗材料。 铝青
铜：以铝为主要合金元素的铜基合金。含铝量一般不超过11.5%，有时还加入适量的铁、镍、锰等元素，
以进一步改善性能。铝青铜可热处理强化，其强度比锡青铜高，抗高温氧化性也较好。有较高的强度
良好的耐磨性 用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环等，和耐磨的零部件,最突出的特点就是其良
好的耐磨性。为含有铁、锰元素的铝青铜有高的强度和耐磨性，经淬火、回火后可提高硬度，有较好的
高温耐蚀性和抗氧化性在大气、淡水和海水中抗蚀性很好，可切削性尚可，可焊接不易纤焊，热态下压
力加工良好。 锡青铜：以锡为主要合金元素的青铜。含锡量一般在3～14%之间，主要用于制作弹性元件
和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过 8%，有时还添加磷、铅、锌等元素。磷是良好的脱氧剂，还能
改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性，加锌可改善铸造性能。这种合金具有较
高的力学性能、减磨性能和耐蚀性，易切削加工，钎焊和焊接性能好，收缩系数小，无磁性。可用线材
火焰喷涂和电弧喷涂制备青铜衬套、轴套、抗磁元件等涂层。尺寸规格有Ф1.6mm、Ф2.3mm。具有较高
的强度、耐蚀性和优良的铸造性能，长期以来广泛应用于各工业部门中。 磷铜：由青铜添加脱气剂磷P
含量0.03~0.35%,锡含量5~8%.及其它微量元素如铁Fe,锌Zn等组成延展性,耐疲劳性均佳可用于电气及机械
材料,可靠度高于一般铜合金制品. 湖南华沙金属材料制品有限公司///钨铜材批发-湖南磷铜批发  
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