
小麦淀粉生产线,小麦淀粉加工设备,小麦粉谷朊粉生产线设备

产品名称 小麦淀粉生产线,小麦淀粉加工设备,小麦粉谷朊
粉生产线设备

公司名称 天长市豪森食品机械有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 品牌:豪森食品机械
型号:HSXL35-60
别名:小麦淀粉旋流器

公司地址 安徽省滁州市天长市经济开发区

联系电话 86-05507028911 13345508158

产品详情

 小麦淀粉旋流器,小麦淀粉加工设备,小麦淀粉单机设备厂家,小麦淀粉生产线,小麦淀粉,小麦粉谷朊粉生
产线设备,小麦淀粉分离设备

一 、小麦淀粉生产线概述:

小麦淀粉成套设备是我公司自行研制的一种新型淀粉成套设备，本公司采用了先进的旋流精制生产工艺

，具有A、B淀粉分离好，gx节能、工艺无泡沫、提取率高等特点。

5 我公司生产的小麦淀粉成套设备在国内位居前列，现具有成套的生产制造设备和先进的jc设备（旋流

器产品在国内是一家取得ISO9000论证，现本公司还不断试制更先进的生产成套设备。

二、小麦淀粉生产工艺

小麦面粉——经过均质器混合后——经过洗涤——分成浆水和湿面筋——浆水经过除砂器处理进一步除

去浆中的泥沙——经过三级洗涤去除小颗粒的面筋——通过多级旋流器分离——分离掉球蛋白——脱水

——烘干成A淀粉--分离完后的球蛋白浆液——在经过分离处理——进一步分离出一部分的淀粉为B淀粉

。

湿面筋——经过脱水——混合切断——经多级烘干——成品谷元粉。  

三、小麦淀粉生产线工艺流程：



此流程为人工c作成套系统，是目前国内常用的而且比较先进的成套小麦淀粉设备，同时我公司还为用户

配备自动控制系统。

原料-洗面筋-渣浆分离-除砂-脱汁-精制-脱水-干燥-包装-入库

1：洗面筋：用和面机把小麦面粉加水cf搅拌，再用面筋机洗出面筋。

2：渣浆分离：采用本公司生产的离心筛和筛下泵及渣浆泵（螺杆泵、消沫泵）进行细渣和淀粉乳分离，

7：除砂：采用我公司生产的CS40-50,CS50-50,CS65-50,CS80-50,CS100-50等型号的淀粉除砂器.

8：脱汁：采用我公司生产的旋流器5-8节，规格有20、260、300、325、360、400、430、450、500.

9：精制：采用我公司生产的旋流器9-12节（回收2-3节），规格有￠220、260、300、325、360、400、430

、450、500，配泵有：CS40-40,CS50-40,CS65-40,CS80-40,CS100-40.

10：脱水：采用我公司生产的HS-TSJ-4、5、6、8、10、12、15、20、25真空脱水机，配备了真空泵有：S

K-9、SK-12、SK-15、SK-20、SK-25。

11：干燥：有三种方式：⑴：热风炉；⑵：导热油炉；⑶：蒸汽锅炉。根据产量选用不同规格干燥管、

风机、关风器和散热器片。

12：包装：有两种方式：⑴：人工（根据产量使用人数）；⑵：自动包装：根据产量选用机型。

四、规格

生产量：每小时200Kg、500Kg、1000Kg小麦淀粉生产线。

五 、能耗参数

占地面积：200平米；用工：6-8人；耗煤（量/吨淀粉）：70-100公斤；耗水量:6-8立方；耗电量:55-85度

。面粉生产A,B淀粉量大约60%，面筋量14-16%。

售后服务 : 保修一年 ;

加工能力 : 2000（kg/h） ;

产品类型 : 全新 ;

适用对象 : 麦类 ;

类型 : 小麦淀粉生产线 ;



重量 : 960（kg） ;

外型尺寸 :（mm） ;

产品包装 : 打包发货 ;

配用动力 : 18 ;

电源电压 : 380（V） ;

型号 : 小麦淀粉生产线 ;

品牌 : 豪森食品机械 ;

加工定制 : 是 ;
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