
上海松江钥匙扣挂件激光打标

产品名称 上海松江钥匙扣挂件激光打标

公司名称 上海言墨广告有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:言墨广告
型号:ym-1

公司地址 上海市 松江区 九亭镇 易富路1438号

联系电话 021-67627662

产品详情

 钥匙扣，又称锁匙扣，钥匙圈，钥匙链，钥匙挂等。制作钥匙扣的材料一般为金属、皮革、塑料、木
头等。此物精致小巧、造型千变万化是人们每天随身携带的日常用品。钥匙扣是挂在钥匙圈上的一种装
饰物品。给钥匙选择搭配自己喜欢的钥匙扣，不仅可以体现出个人的心情与个性，更能展现自己的品位
同时也给自己带来愉快的心情。钥匙扣造型繁多，比如卡通造型、品牌造型、模型等等，材质一般如铜
质、铝制、橡胶制、塑料制等等，现在主要是锌合金表面镀镍或者铑等防锈元素。钥匙扣目前已经成为
一种馈赠小礼品。 3D激光打标是激光表面凹陷加工方式，与传统2D激光打标相比，3D打标对加工对象
的表面平整度要求已经大幅度降低，可加工的效果更丰富多彩，更多的有创意的加工工艺应运而生。 3D
激光打标技术蓬勃发展，在行业内受到大量关注，部分具有前瞻性眼光的行业企业也在加紧进行3D激光
打标产品的研发；在未来的数年内来看，激光打标必将由2D逐渐过渡到3D,3D激光打标必将深入到人们
生活的各个领域。 激光打标机在机器结构上进行了较大的改进：光学系统采用全密封结构、具有光路预
览和焦点指示功能、外形更美观、操作更方便；该机器配备的外置水冷系统，运行噪音极低，温度调节
精度高，为机器长时间运作提供了可靠的保障。XD/锋锐系列某些机型也可用于配合生产流水线及自动
化生产线的设备。 利用高能量密度的激光对工件进行局部照射，使表层材料汽化或发生颜色变化的化学
反应，从而留下标记。激光打标可以标记出各种文字、符号和图案等，字符大小甚至可达到微米量级。
用于激光打标的激光束由激光器产生，经过一系列光学传导与处理，最终通过光学镜片进行光束聚焦，
然后将聚焦后的高能量光束偏转到待加工物体表面的指定位置，形成凹陷的痕迹。传统2D激光打标采用
的是后聚焦方式，一般只能在指定范围内进行平面打标。新型3D激光打标机的问世解决了2D激光打标机
长期以来这一固有的缺陷，3D激光打标机采用先进的前聚集方式，多出了动态聚焦座，这采取光原理学
，类像蜡烛成像的工作原理，通过软件控制和移动动态聚焦镜，在激光被聚焦前进行可变扩束，以此改
变激光束的焦距来实现对高低不同物体的准确表面聚焦加工。
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