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产品名称 流量计批发价格_流量计_科瑞特图

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:DT1656

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

常见分类

     1.轴向型，叶轮轴中心与管道轴线重合，是涡轮流量计的主要产品。

     2.切向型，叶轮轴与管道轴线垂直，流体流向叶片平面的冲角约90度，适用于小口径微流量测量
，在大口径流量测量时也用到了插入式的切向型涡轮流量计。

     3．机械型，叶轮的转动直接或经磁耦合带动机械计数机构，指示积算总量，测量精度比电信号
检测的传感器稍低，其涡轮流量计与显示装置是一体式的。

     4．井下专用型，适用于石油开采井下作业使用，测量介质有泥浆及油气流等，体积受限制，需
耐高压、高温及流体冲击等。

     5．自校正双涡轮型，可用于天然气等气体流量测量，传感器由主、辅双叶轮组成，可由两叶轮
的转速差自动校正流量特性的变化。

工作原理

     涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时，在流体的作用
下，叶轮受力旋转，其转速与管道平均流速成正比，同时，叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线，改
变线圈的磁通量，根据电磁感应原理，在线圈内将感应出脉动的电势信号，即电脉冲信号，此电脉动信
号的频率与被测流体的流量成正比。

     涡轮流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。涡轮流量计拥有高质量轴承
、特别设计的导流片，因此极大降低了磨损，对峰值不敏感，甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量
变量。涡轮流量计输出信号为脉冲，易于数字化。涡轮流量计压力损失小，叶片能防腐，可以测量粘稠
和腐蚀性的介质。



促进流量计发展的因素有哪些？

驱动因素据国际能源署(IEA)预测，从2007至2030年全球需要对能源基础设施累计投资26.0万亿美元(以200
7年美元价值计)。其中，电力行业投资13.6万亿美元，占总投资额的52.3%。到2030年，世界许多地方的
石油、天然气和电力的基础设施将需要更换。从长期来看，可预见的能源投资将给流量计在石油天然气
和能源行业板块的应用带来不小的发展空间。

面临激烈的竞争环境，以及为了应对全球节能减排的诉求，各个行业用户更加关注生产工厂的运行效率
，尽可能降低能耗，以提高竞争力。因此，大量的投资被用于提升工厂的自动化水平和现场数据的采集
和实时监控，以提升工厂的过程控制效率。诸如，在石油天然气和能源行业，密闭传输设施中需要性能
可靠的流体测量设备;化工和制药行业中需要高精准的流量计等，种种趋势必将带动传感器和现场设备(
包括流量计)的发展。
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