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产品名称 厂家推荐 误差自动修正
下料速度快酱料灌装设备

公司名称 济南东泰机械制造有限公司沈阳分公司

价格 面议

规格参数 品牌:东泰

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设东路57号爱都国际B座

联系电话 024-85615360

产品详情

 直线式全自动酱料 灌装机产品简介

采用世界先进的技术，使用PLC和电子光纤传感器控制，微电脑文本显示触摸人工界面操作，有瓶灌装
、无瓶停灌，并设有计数功能，可把当日-当月的产量记录下来，主要用于各种食品酱料的灌装，设备表
面和物料接触面均采用不锈钢材料制造，无滴漏、无拉丝、易清洗、无死角，完全符合食品安全卫生标
准要求（主要用于花生酱、辣椒酱、麻辣酱、拌面酱、豆鼓酱等酱料灌装）。

直线式全自动酱料灌装机主要用途：主要用于花生酱、辣椒酱、麻辣酱、拌面酱、豆鼓酱等食品酱料灌
装，有效解决了之前需要人力才能完成酱料灌装的难题，提高了产品的灌装速度。

  

直线式全自动酱料灌装机性能特点:
1：增加了部分附加的功能，使该酱料灌装机设备清洗、维护保养等等方面更加的简单方便 
2：经本全自动酱料灌装机灌装后的瓶子表面无残留；  3：可以保证瓶子表面和设备表面清洁卫生；  
4：操作简单，维修方便，使用稳定，自动化强度高，适用于豆鼓酱、辣椒酱、拌面酱、花生酱等食品酱
料的灌装； 
5：六个灌装头是由六个气缸驱动来进行控制的，这样就会使食品酱料的灌装更加快速精确； 
6：各动作平稳、准确无误，是目前较为理想的机电气一体化产品

 

直线式全自动酱料灌装机技术参数: 灌装机头数：直线6头（也可根据客户需求定做）
灌装规格：100-500ml 灌装速度:2000-2500瓶/小时  电压功率：220v/50hz  1.2-2.0kw
气源压力：0.4-0.6mpa 外型尺寸：2000*1300*1900mm  重量:320kg

 

http://www.donetai.com/gzj.html


直线式全自动酱料灌装机设备影响因素:
1：灌装精度将受气压的稳定性、物料的均匀性、灌装速度等影响； 
1：灌装速度将受以下因素的影响：物料的黏度、气缸的行程、灌装嘴的大小、输送机的速度；

 

直线式全自动酱料灌装机灌装精度的调整: 1.全自动酱料灌装机灌装误差的产生主要由灌装量、灌装速度
、上下阀门速度来确定。而上下阀门的开关速度与产品的粘度有关，粘度越大，则阀门开关速度越慢。
 
2.调整酱料灌装机阀门的开关速度主要调整阀门的弹簧压力，弹簧压力增加，则阀门的开关速度加快。
  3.调整直线式酱料灌装机阀门的弹簧压力大小应通过试灌装计量及操作人员的经验来确定。

 

直线式全自动酱料灌装机安装调试: 1、安置  选择室内平整干燥的地方，平稳安置酱料灌装机开箱后的
主机和输送台，主机在输送台的里侧，使灌装头垂直在输送台中央的正上方。  2、安装输送器  将直
线式酱料灌装机输送带底脚、立柱安装稳定，底脚螺栓可稍调高低。检查输送链板松紧合适，接通电源
（典源线插头载主电源箱后背），输送带应转动平稳，调速有效。 3、配置电源 
采用电压220V单相三线制电源，电流3A。用户在接入电源时必须要有可靠的接地，以保证人身安全。 
4、配置气源  采用的气源为0.4-0.6MPa，用户配置的气源药稳定，保证气缸动作的均匀性，以达到对豆
鼓酱、辣椒酱、拌面酱等食品酱料精确的灌装效果。  5、安装光眼 
按照输送台上安装位置将光眼固定，每一组的对射位要准确，达到准确的计数效果。 6、开机  

直线式全自动酱料灌装机使用注意事项: 1、拆洗时不得用水直接冲洗机身。  2、气路不得任意拨插。
3、当操作不当引起气缸顶出不能退回时，请按重定钮使之重定。

直线式全自动酱料灌装机实用效果图:

dt04scygzj如果您想购买请点击一下链接查看详情：

辣椒酱灌装机：http://www.donetai.com/ljjgzj.html
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