
陕西住工建材厂家直销防火隔音保温轻质隔墙板

产品名称 陕西住工建材厂家直销防火隔音保温轻质隔墙板

公司名称 陕西住工建材有限公司

价格 100.00/㎡

规格参数 品牌:陕西住工
型号:90*610*2440mm
轻质隔墙板:轻质隔墙板

公司地址 西安市碑林区长安大街3号

联系电话 180 9242 1361 18809220606

产品详情

     住工轻质隔墙板高隔断墙的安全指数                                         
项目                          国家标准 我们的产品 60mm 90mm 120mm 60mm 90mm 120mm
抗冲击性能/次 ≥5 ≥5 ≥5 ≥8 ≥10 ≥15 抗弯破坏荷载/自重系数 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥3 ≥4 ≥5 抗压强度
≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 软化系数 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥1 ≥1 ≥1 面密度 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70
≤70 干燥收缩值 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.45 ≤0.5 ≤0.5 吊挂力量 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1200 ≥1300 ≥1500
空气声隔音量 ≥30 ≥35 ≥43 ≥35 ≥40 ≥45 耐火极限 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1.5 ≥3 ≥4
放射性比活度限量（实心板） ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 内照射指数 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 外照射指数 ≤1
≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1    陕西住工高隔断墙与砌体抹灰的重量对比表                        
住工板墙500㎡ 标准砖施工500㎡ 名称 90mm厚墙板 名称 180mm厚标准砖（灰砂砖） 墙板重量（吨） 29
墙板重量（吨） 120 安装砂浆（吨） 2.66 砌筑砂浆（吨） 20.6 不需抹灰，表面可直接刮腻子
双面抹灰（吨） 80 合计（吨） 31.66 合计（吨） 220.66      在此基础上，陕西住工高隔断墙的各项安
全指标均远远高于传统的砌砖墙。以住工90mm板为例：1000摄氏度的高温下耐火极限超过4个小时，隔
音量42dB；此外，抗冲击性能比普通砖砌体高1.5倍以上，可设为防烈度为8度抗震；在复杂多变的外部
环境下不返卤、不发霉、不龟裂、不氧化、不风化，符合建筑物寿命周期要求。    产品实拍图    
住工高隔断墙细节图：                  
本产品采用高标号425优质水泥，力争将每款产品做到最好最优！                           
施工现场图                                                                  
陕西住工高隔断墙60mm墙（免抹灰）比120砖墙（双面抹灰后是160mm）要薄100mm，使用住工轻质隔 
 墙板每建造11.76米延长墙体可以增加1平方米的使用面积，房间整体面积的使用率增加5%左右，同等
建筑面积  的房子，100平方米房间使用住工轻质隔墙板可以增加5平方米左右的使用面积。  
厂房实拍图                                                                  
适用范围                                                                     
                                                          本产品经国家权威检
测部门检测，被确定为重点推广的新型隔墙材料，同时该产品经国家环保建材部门认定，可广泛使用于
酒店、商场、学校、医院、办公楼、标准厂房、高档公寓、体育场馆、会展中心等建筑设施，满足不同
客户对现代建筑室内、室外环境的需求。      公司简介 & 认证                           
                                                                          



                       陕西住工建材有限公司，主要从事新型节能墙体材料的研发、生产
、销售、安装；公司现有各类专业研发、管理、技术、施工人员200余人。公司拥有一支经过严格技术培
训的高水准设计研发、生产施工、销售及服务团队。公司实行了标准化管理和严格的产品质量管理、工
艺精湛、检测完备、质量优良、安全可靠。多年 来承蒙社会各界的指导与支持，公司已发展成为具有雄
厚经济实力、先进生产技术，良好社会声誉和高效发展 潜质的新型节能轻质墙体材料的知名企业。  
请联系我们                                                                  
厂址：西安市长安区兴隆工业园区8号   办公地址：西安市碑林区长安大街3号（省体育场对面）    
西安市碑林区长安北路14号奥林匹克中心8楼G室   手机：180 9242 1361（陈经理）  
公司电话：029-8628 9706      029-8525 5607（传真）   网址：www.sxzgjc.com  
邮箱：shanxizhugong@sina.com   我们真诚期待您的每一次来电！请毫不犹豫地联系我们！
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