
高强度中空壁井筒检查井生产厂家价格 订制高度

产品名称 高强度中空壁井筒检查井生产厂家价格
订制高度

公司名称 江西汇丰管业有限公司

价格 1.00/座

规格参数 品牌:惠风

公司地址 江西省新余市渝水区下村工业基地

联系电话 0790-6852978 18979075078

产品详情

     塑料检查井是由高分子合成树脂材料制作而成的检查井。通常采用聚氯乙稀(PVC-
U)、聚丙烯(PP)和高密度聚乙烯(HDPE) 等通用塑料作为原料，通过缠绕、注塑或压制等方式成型部件，
再将各部件组合成整体构件，也有极少数情况下采用玻璃钢材质来制作检查井。

    塑料检查井主要适用于：1.建筑小区，多为小型的雨污井，井径在700㎜以下；2.市政工程，多为大
型检查井（也称为人孔），井径一般在700㎜以上；3.化工、制药等高污染企业污水工程。另外，对于水
源较贫乏地区，塑料检查井可作为集水器，实现对雨水资源的收集利用。     塑料检查井主要由井盖
和盖座、承压圈、井体（井筒、井室、井座）及配件组合而成。井径1000mm以下检查井井体为井筒、井
座构成的直筒结构，井径1000mm及以上检查井井体为井筒、井室、井座构成的带收口锥体结构，收口处
直径700mm。井径700mm及以上的检查井井筒或井室壁上一般设置有踏步，供检查、维修人员上下。
性能特点     塑料检查井具有外观大方、重量轻、承载强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、与塑料管材联
接方便可靠和不易渗漏、利于环境保护等优越的综合性能。此外，由于采用整体预制成型，高度调整方
便可靠，具备较好的互换性和整体结构性，安装快捷、施工作业面小、维护方便，适用于各种复杂的安
装环境。

 

功能     ①节地：塑料检查井主要由高分子材料（HDPE）替代了传统的红砖水泥材料，有效地遏制了
红砖水泥材料的使用从而节约了表土资源；建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315㎜及450㎜，改变
了传统检查井受制作方法局限而井径均在700㎜以上的应用惯例，从而大大节约了检查井埋地所占用的土
地空间。     ②节能：由于安装快捷、施工作业面小、维护方便、使用寿命长，提高了资源的使用效
率，大大节约了使用成本；同时，由于密封性好，完全避免了雨水渗入污水系统的现象，大大减少了污
水处理成本，从而节约了大量能源。  

    ③节水：由于采用整体预制成型，自身密封性能非常好，与塑料管材联接方便可靠和不易渗漏，因

而彻底解决了渗漏问题，能够有效地利用雨水和污水资源，达到节水的效果。



    ④节材：塑料检查井由于井体壁薄和材料密度小，其材料重量不足传统检查井重量的一半；建筑
小区用塑料检查井井径规格小于传统检查井井径规格，所配套使用的井盖也相应较小，在非车行道上可
安装轻便井盖而无须厚度较大的防护井盖。因此，使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。  

    ⑤环保：高密度聚乙烯塑料无毒无味，使用报废后可重复回收利用；产品在生产和使用过程中，均

不会对环境造成污染。由于密封性好，可防止地下水污染。因此该产品是国家大力推广的化学环保建材

。
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