
PLC控制柜实质是一种专用于工业控制的计算机

产品名称 PLC控制柜实质是一种专用于工业控制的计算机

公司名称 河北康运环保设备有限公司

价格 1600.00/tai

规格参数 品牌:康运
型号:PLC控制柜

公司地址 河北沧州泊头四营工业区

联系电话 0317-8285188 13931786025

产品详情

 

PLC控制柜的基本结构：

PLC控制柜实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同。

1.中央处理单元(CPU)

中央处理单元(CPU)是PLC控制柜的控制中枢。它按照PLC
系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据：检查电源、存储器、I/O
以及警戒定时器的状态，并能诊断用户程序中的语法错误，当PLC
投入运行时，首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据，并分别存入I/O 映象区，然后从
用户程序存储器中逐条读取用户程序，经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O
映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后，最后将I/O
映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置，如此循环运行，直到停止运行。

为了进一步提高PLC控制柜的可靠性，近年来对大型PLC 还采用双CPU
构成冗余系统，或采用三CPU的表决式系统。这样，即使某个CPU 出现故障，整个系统仍能正常运行。

2.存储器

存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。

存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。

功能特点：  

1.操作简便：采用全中文触摸式操作界面，清晰直观，用户可任意设置制冷相关设备的各项参数，比起
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普通的电控装置，不再有故障报警代码以及繁琐的参数设置，大大降低了用户使用难度。  

 2.实时监控：通过触摸屏我们可以看到实时温度、压缩机开停机状态、化霜状态、电磁脉冲阀状态、
距下次化霜时间等等。清晰直观的呈现出各个设备的实时工作状态。     

 3.历史记录：强大的存储记忆功能，可查看当前温度、历史温度、当前故障、历史故障、化霜、电磁
阀历史记录，温度趋势图。      

4.故障报警：当冷库出现故障时，不再是以往的出现故障代码，让非专业人士难以判断故障原因。接到
报警后，蜂鸣器响的同时，触摸屏会出现滚动的中文字幕：冷风机电机过载、高低压保护、冷凝电机过
载、冷库温度过高、冷库温度过低、温度传感器故障、油压保护等，如有多台除尘器设备，故障内容前
面会显示对应编号，1号机、2号机...  该功能显得极其重要，不仅能够第一时间判断故障原因，节省了
维修时间，比起传统的单片机原理系统，PLC可编程控制系统能够为我们做出更多的故障判断，给维修
人员带来了方便，减少不必要的损失。  

5.参数设置：可任意设置各项工作参数，即使是非专业人员也可以轻松掌握， 如手自动开停机切换；开
停机温度设置；温度上下限（温度报警设置）；化霜时长设置；化霜间隔设置；开停机压力设置（适用
于并联机组吸气压力控制开停机）。     

另外，此功能我们建议设置密码，为防止非工作人员误操作 影响设备的正常运行。
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