
流量计科瑞特流量计批发

产品名称 流量计科瑞特流量计批发

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:YL1172

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

涡街流量计测量压缩空气时应注意事项

1.振动影响

压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时，都有不同程度的振动，有时振动还比较强烈，这
种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时，应充分考虑这一影响因素，在各
种不同的检测方法中，由于检测元件不同，仪表的抗振性能也不相同。对于检测元件的涡街，抗振性可
达到0.5~1G。在确定涡街流量计的安装位置时，应尽量远离空压机和风机等动力设备。

2.流量问题

涡街信号的幅值与被测介质的流速平方和密度成正比。也就是说，当涡街流量计的检测灵敏度一定时，
流体的工作压力提高，密度增大，测量的流速可以降低一些，反过来，在一定的流速下，如果流体的工
作压力升高，密度增大，涡街信号幅值也随之提高，可把检测灵敏度调低。对于常压气体，涡街流量计
的下限流速可达4~5m/s。对于有压气体，例如：压缩空气，由于密度增大，下限流速则会降低。所以在
选型时，要考虑实际工况流量。

3.脉动流影响

由于风机和压缩机输出的气体，大多含一定成分的脉动。罗茨风机输出的气体，其脉动频率和幅值与腰
轮的转速和定排量体积有关，通常脉动频率为100~200HZ;而往复式压缩机输出气体的频率较低，一般仅
几赫兹。另外，有些用气设备，如果空气锤、风动工具等也会造成气流的脉动，且这种脉动的频率和幅
值均具有随机性。

                         涡轮流量计的发展前景



       涡轮流量计粘度是表示流体内摩擦的物理量，是一层流体多另一层流体作为相对的运动阻力
。流体面度是随温度而发生变化，温度升高，液体粘度就减小，而气体粘度就会增大。压力是对液体粘
度基本上没有影响，而对气体粘度影响只会在极高或是极低压力下才会比较明显，对于一般涡轮流量计
的口径越是大，粘度变化就会对线性特性影响小。流量计口径越是小，粘度变化对线性特性的影响就会
越大，对于液体来说，通常都是用水来 效验传感器，在精度是达到0.5级时，可以用在涡轮流量计以下的
液体不必考虑到粘度的影响。当其流体粘度是高于流量传感器时，可以用相对粘度的流体来进行效验，
还能采取一些措施来补偿粘度的影响，列如是缩小使用的范围度，在使用时提高流量下限值以及仪表系
数乘以雷诺数来修正系数等。粘度对涡轮流量计系数影响与传感器结构类型以及参数、口径大小是有关
联，在同类型、不同规格的传感器流量特性是与粘度关系详细的资料，需要用几种不同粘度的流体来进
行实流效验。

涡街流量计对于工作环境的要求：

1、在安装涡街流量计的场合，尽量的要避免离高频或强电设备以及开关电源之类的设备距离越远越好，
以免对涡街流量计的测量造成一定的影响。仪表的信号线尽量与这些设备的线缆分离开。

2、远离一些湿度较大或者现场有腐蚀性气体的场合，如果必须要安装在这些场合的话，必须要做好通风
的措施。

3、远离有高温的环境或者是辐射的环境，以免对涡街流量计的电路造成损坏，如果必须安装在这些场合
的话，请一定要做好隔热通风的措施。

4、涡街流量计的缺点是抗震性能差，所以安装的时候需要安装在一个相对来说较为平稳的管道上进行安
装，以免震动对涡街流量计的测量造成干扰，如果必须要安装在有震动的场合，建议在涡街流量计下面
加上支架进行固定，并加上防震垫，加强涡街流量计的抗震效果。
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