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产品名称 流量计_科瑞特_流量计报价

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:AX1625

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

市场影响因素

     驱动因素据国际能源署(IEA)预测，从2007至2030年全球需要对能源基础设施累计投资26.0万亿美
元(以2007年美元价值计)。其中，电力行业投资13.6万亿美元，占总投资额的52.3%。到2030年，世界许多
地方的石油、天然气和电力的基础设施将需要更换。从长期来看，可预见的能源投资将给流量计在石油
天然气和能源行业板块的应用带来不小的发展空间。

如何正确选择流量计

仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作，有关资料表明，仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误
选型或错误的安装而造成的，请特别注意。

1、收集数据：

①被测流体成份

②MAX流量、MIN流量

③MAX工作压力

④MAX温度、较低温度

2、量程范围确认

一般工业用电磁流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，低流速应不小于0.2m/s，上限应不
大于8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体
，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度



。

               质量流量计的选型应注意哪些方面

      流体的体积是流体温度和压力的函数，是一个因变量，而流体的质量是一个不随时间、空间温
度、压力的变化而变化的量。如前所述，常用的流量计中，如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、
电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学
研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上
述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求，通常还需要设法获得流体的质 量流量。以
前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后，通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体
的质量。这种测量方法，中间环节多，质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随着现代科学技术
的发展，相继出现了一些直接测量质量流量的计量方法和装置，从而推动了流量测量技术的进步

1、应当注意主要参数  

2、传感器   

 3、  变送器
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