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产品详情

       流量计的发展历史

       早在1738年，瑞士人丹尼尔伯努利以伯努利方程为基础利用差压法测量水流量。后来意大利人
G.B.文丘里研究用文丘里管测量流量，并于1791年发表了研究结果。

1886年，美国人赫谢尔应用文丘里管制成了测量水流量的的实用测量装置。

20世纪初期到中期，原有的测量原理逐渐走向成熟，人们不再将思路局限在原有的测量方法上，而是开
始了新的探索。

       到了30年代，又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法声波测量流量的方法，但到第
二次世界大战为止未获得很大进展，直到1955年才有了应用声循环法的马克森流量计的问世，用于测量
航空燃料的流量。

       20世纪的60年代以后，测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。

       随着集成电路技术的迅速发展，具有锁相环路技术的超声（波）流量计也得到了普遍应用，
微型计算机的广泛应用，进一步提高了流量测量的能力，如激光多普勒流速计应用微型计算机后，可处
理较为复杂的信号。

                   不同种类的流量计有什么区别

   流量计，工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。可测最 。大管径达2m，而且压损极小。但导
电率低的介质，如气体、蒸汽等则不能应用。并且应用于工业现场的流量计种类很多，关于各类流量计
的区别介绍，相信大家已经了解不少，这里简要介绍几种常用流量计的区别。（传感器交易网提供）电
磁流量计：根据法拉第电磁感应原理，即具有传导性的流体在流经电磁场时，通过测量电压可得到流体



的速度。电磁流量计没有移动部件，不受流体的影响。在满管时测量导电性液体准确度很高。可用于测
量浆状流体的流速，像其他速度测量计一样，是测量体积流量的仪表。超声波流量计：传播时间法和多
普勒效应法是超声流量计常采用的方法，用以测量流体的平均速度。它也是无阻碍流量计，如果超声波
变送器安装在管道外测，就无须插入。涡轮流量计：当流体流经涡轮流量计时，流体使转子旋转。转子
的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速，推导出流量或总量。可准确地测量洁
净的液体和气体。像差压节流式流量计，涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差，也需要移动部件。
差压式流量计：采用最普遍的流量测量技术，包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴以及
威力巴流量计、阿牛巴流量计、德尔塔巴流量计等均速管类流量计，可用于测量大多数液体、气体和蒸
汽的流速。差压式流量计没有移动部分，应用广泛，易于使用。但堵塞后，它会产生压力损失，影响准
确度。流量计精度测量的准确度取决于压力测量仪表的准确度。

     流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民
的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝
瓶口的水位观测水量大小等等。

     计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一，它与国民经济、国防建设、
科学研究有密切的关系。做好这一工作，对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有
重要的作用，特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代，流量计在国民经济中的地
位与作用更加明显。

     流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流
量计、超声波流量计和堰等。按介质分类:液体流量计和气体
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