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产品名称 供应环氧煤沥青冷缠带_供应环氧煤沥青冷缠带
价格

公司名称 山东全民塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 垦利县胜采坨四联合站北邻

联系电话 0546-8740309 18866686309

产品详情

一、产品说明及用途： 环氧煤沥青冷缠带由基带和定型胶两部分组成。基带用丙纶无纺毡浸渍环氧煤沥
青基材胶，再经分切、收卷、脱油制成，按厚度分为GH401加强级（0.4mm）、GH402特加强级（0.6mm
）和GH403加厚型（0.8mm）三种，可根据用户要求分切宽度。定型胶由分装的甲、乙组分组成，按使
用温度分为常温型（气温0℃以上使用）、低温型（在0℃--8℃使用）和超低温型（-5℃--25℃使用）三
种。环氧煤沥青冷缠带出厂时基带和定型胶配套供应，施工时定型胶甲、乙组份等量混合，再按定型胶/
基带/定型胶的结构缠在钢管表面，静置自然固化后形成环氧煤沥青防腐层。适用于埋地和水下钢质输油
、天然气、自来水、供热管道的外壁防腐，也适用于钢质贮罐罐底及污水池、屋顶防水层、卫生间、浴
室、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。 二、产品特点 1、环氧煤沥青冷缠带为无溶剂型环保产品，
即基带和定型胶均不含任何挥发性溶剂，安全、防火并有效保护环境和施工人员健康。 2、冷缠带基材
选用丙纶无纺毡，该材料是机械强度高、耐腐蚀性很好的新型合成纤维，而且表面不含蜡、厚度均匀，
故防腐层表面平整、粘结紧密、针孔少、电性能和防腐性能优良。 3、定型胶为无溶剂型快干配方，防
腐层固化速度快，又按季节分为常温型、低温型和超低温型两种，故可全年正常施工，缓解了冬季施工
难题。 4、施工方便、快捷，一次缠绕即可达到中国石油天然气行业标准SY/T 0447-96要求的加强级或特
加强级防腐层所要求的厚度和电火花检漏电压，比原来使用环氧煤沥青漆加玻璃布组合成的同等防腐层
省工、方便、快捷。 5、环氧煤沥青冷缠带使环氧煤沥青防腐层的施工进入工厂化予制加工，有效地提
高了施工质量和速度，为这类价格低廉、寿命长久、防腐性能优良的环氧煤沥青玻璃钢防腐层开拓了使
用范畴。
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