
LCQ２５００通过式抛丸机

产品名称 LCQ２５００通过式抛丸机

公司名称 大丰市伟颀龙城抛丸机销售部

价格 .00/个

规格参数 类型:通过式
作用对象:钢材抛丸清理机
型号:LCQ２５００

公司地址 大丰市区幸福东大街88弄（建业大酒店西侧）

联系电话 86-051583969050 13962092218

产品详情

类型 通过式 作用对象 钢材抛丸清理机
型号 LCQ２５００ 品牌 龙城
抛丸量 280kg/min 除尘风量 30000m3/h
除尘效率 99% 外形尺寸 3000×620×630（cm）
功率 240000（w）

通过式抛丸除锈机是将工件吊放在输送辊道上，辊道将工件向前输送，当工件进入清理室时，抛丸器开
始顺序工作。经过抛丸处理后，钢材表面的氧化皮、污物及其它附着物被清理干净，处理过的表面可达s
a2-2.5级。抛丸机的工作方式是连续循环进行，抛丸时间达到要求后，抛丸器自动停止工作。抛丸器抛出
的丸粒经过循环处理系统收集、处理，继续供抛丸器使用。循环系统的工作方式为：散落的弹丸经过下
部纵向螺旋输送机和横向螺旋输送机输送至斗式提升机，斗式提升机将丸料及杂物提升至清理室上部，
由上横向螺旋输送机输送至高效be分离器，经过be分离器处理后，灰尘和杂物与好的丸料分离，好的丸
料进入储料斗储存，待供抛丸器使用。为了处理抛丸除锈时产生的大量粉尘，该机配有高效新型的dmc-1
12型滤袋式除尘器，该除尘器除尘效率高、安装维修方便，经其净化后的空气大大低于同行业粉尘排放
标
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