
QX60安装车垒电动踏板，QX60电动踏板

产品名称 QX60安装车垒电动踏板，QX60电动踏板

公司名称 广州车垒贸易有限公司

价格 1.00/套

规格参数 英菲尼迪QX60电动踏板:100X100
QX60电动踏板:100X100

公司地址 广州市白云区嘉禾街望岗西街东二巷11号505房
（仅限办公用途）

联系电话 020-38034458 13609099538

产品详情

 英菲尼迪QX60安装车垒电动踏板，QX60电动踏板

微信电话同号：13609099538                  

电动踏板安装步骤：

1、拆下裙边

2、拆除底盘塑料护板螺丝及卡扣

3、拆下隐藏在侧裙下的底盘护板螺丝并卸下底盘护板

4、找对位置将支架上到底盘

5、将电机底座先装上在套上电机

6、从原车电瓶接电并将所有线路连接好

7、将底盘护板切割出给电机和支架留空的位置并装上底盘护板

8、对准位置在侧裙里面将线路的感应器粘上，并在车门位置将磁铁粘住。

9、将面板装上，并将线路隐藏在车底盘内，收拾干净即可。                              

电动踏板使用效果：



1：打开车门时，踏板自动下沉式伸出，高度更低，舒适性更好。

2：关闭车门时，踏板自动缩回，紧贴车辆底盘，不影响原车通过性。

3：车门落锁感应，随着车门落锁，踏板则自动收起，保证行驶安全。

4：任一车门长期开启，踏板都保持伸出状态，可长时间整理物品。

5：踏板伸出时，智能判断障碍物，遇障碍物后自动伸回。

6：踏板缩回时，智能检测障碍物，遇障碍物时自动停止，有效防夹。

7：车码用高强度铝合金铸造成型，一体成型，轻松承载250KG重量。
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