
硕方牌号码管打印机TP66I电脑型

产品名称 硕方牌号码管打印机TP66I电脑型

公司名称 深圳市虹标电子科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:硕方
型号:TP66I
色带:TP-R100B

公司地址 深圳市福田区深南中路2050号华南电力大厦926
室

联系电话 0755-83220551 13682484584

产品详情

硕方牌号码管打印机TP66I电脑型，张阳  13682484584  0755-83220551  QQ：2792639258首先我们要做
到每两周或三周清洁一次打印头，这样才能保证长久的使用线号机。特别注意的是，清洁打印头时要避
免手上带有硬物，比如戒指手链等防止划伤打印头。 清洁打印头的方法：先关机，然后轻轻吹去打印头
表面的浮尘，用浸过70%酒精的棉棒，擦拭打印头表面及线号机机械部分，比如：胶辊、色带传感器等
。可多次按“反转”键，边转边擦，棉棒脏了不要再用。千万不要用任何硬的金属或工具去擦拭或刮打
印头上的污染物。 在避免打印头擦伤时，应该定期清洁打印头并且使用优质平滑且背层带膜的热转印色
带以减少磨擦;尽量减少打印头压力及打印温度;保证色带宽度比贴纸宽以防止暴露打印头被贴纸擦伤。
二、手动线号机TP60i怎么保养：为了避免出现问题，请勿将线号机置于以下地点：
a、阳光直射的场所，或靠近高温(如暖气的地方)。 b、灰尘多或湿气多的地方。
c、请勿在低于10摄氏度或高于35摄氏度的地方使用线号机。 d、如要将线号机从寒冷的室外移至温暖的
室内时，由于温度的急速改变，可能会有露水凝结在线号机内;此时请先将线号机置于室内30分钟后，并
确认已无露水再使用。 e、不要私自拆卸线号机。 线号机是精密机械，没经验的人员拆卸可能会造成机
器零件损坏，并将失去保修一年的待遇，如发现机器运转异常，请立即与您的供应商联系。 f、使用后装
入包内保管。应避免的不良使用情况打印时套管随意放置，管壁上沾染污物,线号机造成打印头乃至机械
部分受损;
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