
矿用手持式岩石打孔坝加固钻机

产品名称 矿用手持式岩石打孔坝加固钻机

公司名称 济宁市九众机械设备有限公司

价格 860.00/台

规格参数 品牌:九众
型号:ZDQ
包装:木箱

公司地址 山东省济宁市任城区李营工业园

联系电话 0537-7977773 15092691750

产品详情

矿用手持式岩石打孔坝加固钻机

ZDQ（ZYM-T）系列超强力岩石电钻，系供露天作业中在硬以下岩层钻孔之用，按不防爆电器标准制造
，适用于劈山筑路、开凿隧道，兴修水利及露天开采的煤矿的施工作业。

这种电钻适用于各种工程，矿山，土石方放炮钻孔。使用电压220，380v。我厂采用宝钢生产的470型矽
钢片，401型 合40T钢加工齿轮及轴承。检测工艺先进。

强力岩石电钻，手持式岩石电钻，ZDQ15岩石电钻 ZDQ20岩石电钻 ZDQ18岩石电钻 ZDQ25岩石电钻
ZDQ22岩石电钻 。

有旋转切削机构和自动进给机构的，用于中硬岩及岩石钻眼的电动工具。配用直径42-150麻花钻杆或者
直径42-80圆钻杆,塔钻头，金刚石钻头，扩孔钻头，煤钻头，两翼钻头，取芯钻头。

  

型号

  

ZDQ15 

  

ZDQ20 

  

ZDQ18

  

ZDQ25

  

ZDQ22
  

功率

  

1.5kw

  

2.0kw

  

1.8kw

  

2.5kw

  

2.2kw
  

电压

  

220/380v

  

220/380v

  

220/380v

  

380v

  

380v
  

频率

  

50Hz

  

50Hz

  

50Hz

  

50Hz

  

50Hz
            



电流 3.8A 4.5A 4.3A 5A 5A
  

转速

  

2820r/min

  

2820r/min 

  

2820r/min

  

2820r/min

  

2820r/min 
  

转矩

  

35n.m

  

37.5n.m

  

36.8n.m

  

40n.m

  

38n.m

适用于中硬以下岩层钻孔，该钻为非隔爆型，具有较好的密封和防尘性，对露天作业开采的煤矿，堤坝
，铁矿，铝矿，金矿，锡矿，石膏矿，大理石矿，页岩厂矿，水库，高速公路等施工适用。

手持式强力岩石电钻主要结构岩石电钻由电动机，减速器，开关等部分组成。

手持式强力岩石电钻使用与维护

 1、 外观检查:栓查电钻各部分紧固件是否有松动及脱落,丢失现像。电气开关动作应灵活,风扇不得与外
壳相碰。

 2、 绝缘性能检查:接地线应牢固地接在机壳上,用500伏兆欧表测定绝缘电阻,其值须大于是2兆欧。 

 3、 运转前检查:通电前检查电缆连接是否正确可靠,有无破损,然后通电检查主轴旋转方向是否正确,空
转3-5分钟,检查其各机械部分无异常。

该钻具有温升低、效率高、出力大、使用寿命长维修拆装带来极大方便的优点。

为了操作安全，电钻操纵左右手柄，开关把手，风罩等均采用了绝缘的工程塑料制成，减速器通过二对
齿轮将电机转速降到520（425）r/min,该钻结构简单，携带方便。

九众  创新  值得 

品质  生产  信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603
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