
节能5千瓦发电机.便捷式5千瓦柴油发电机

产品名称 节能5千瓦发电机.便捷式5千瓦柴油发电机

公司名称 湖北恒久动力机电设备有限公司

价格 3980.00/台

规格参数 恒久:三相
6500:单相
柴油版:电启动

公司地址 湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号

联系电话 027-83266136 13971118939

产品详情

 柴油发电机组是一种独立的发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电的动力机械
。整套机组一般由柴油动力.发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件
组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。
柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。 尽管柴
油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于
矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同
时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。          
省油王子 全铜电机 声音小 低低噪音使用前的准备和检查 1. 燃油：必须使用柴油以上。取下燃油箱盖（
逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加
油时，应停止发动机，十分小心周围的烟火）注意：发动机运转或尚未冷却之间，禁止往燃油箱里加注
燃油，加注燃油之前，必须关闭燃油油路开关。必须注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混
入汽油中。如果柴油溢出，则应在启动发动机之前，将汽油擦掉。 2．机油：（大致需要1.8Ｌ） （１）
机油质量标准，请选用ＳＪ或ＳＧ以上级别的产品，型号为１５Ｗ－３０。（２）拔出机油标尺，检查
机油，油位应该在标尺网状格之间，为中间偏上。（３）加注机油时，应逆时针旋转摘掉灰色注油盖，
将机油注入。一分钟后再次检查机油油 位是否合适。（４）发动机内有油压传感器，若机油不足，则发
电机不能正常启动，若机油过量，发电机 也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。**告：发
电机出场时未加注机油，使用前必须先加注机油。３．启动电池：（电启动机型配备）（１）将红色线
接在启动电池的正极上，绿色线接启动电池的负极，并拧紧端子使之接触良 好。（２）注意在连接电池
线时，切勿因所用工具导致电池短路。**告：发电机在运转时禁止拔除电源线，电池连线正极禁止与负
极连接，否则会造成充电线
圈损坏。**告：电解液有**性，非常危险。其会导致烫伤等事故的危险。由于其内含硫酸，务请避免
与您的**，眼睛及衣物接触。
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