
安泰防爆潜水排污泵客户信得过品牌

产品名称 安泰防爆潜水排污泵客户信得过品牌

公司名称 山东京泰耐磨材料有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:安泰
型号:BQS

公司地址 山东济宁鱼台县经济开发区

联系电话  18560228979

产品详情

 防爆潜水泵   防爆排污泵   防爆潜水排污泵   防爆潜水排沙泵

1、整体设备先进

   

我公司生产的防爆型潜水泵

为泵与电机共轴机电一体化产品，采用立式下泵式结构，内装式电机，下泵式结构能将水池内的水吸干

排尽，正常工作时，水从电机外壳和泵外壳之间的夹层流过能有效冷却电机，实现电机水冷，同时电泵

设置有独特的风冷结构，无水空转时依靠风冷散热，从而实现水泵可以脱水运行，有水后自动排水的功

能，无须专人看管，电机轴封采用双端面硬质合金机械密封，独立油室润滑，即使在含沙量高的污水中

也能保证密封可靠；电泵采用全扬程无过载设计，在整个扬程范围内使用电机均不过载；电泵叶轮采用

宽流道设计，通过固体颗粒的能力强，无堵塞性好；电机外壳和泵外壳均采用无缝钢管或优质钢板焊接

而

成，

耐压防爆

，安全性高；叶轮

、涡壳均采用高铬合金耐磨钢精密铸造，耐磨性好，使用寿命长。(TEL:185-6022-8979) 

2、泵效率高

   

我公司防爆型潜水排沙泵



采用优化设计方法，合理匹配叶轮和涡壳等关键水力原件，最大限度地符合介质流动规律；先进的精密

铸造工艺使流道表面光滑通畅，减少磨擦损失；产品执行严格的企业内控标准，使产品始终保持较高效

率。产品经国家安全生产唐山矿用泵检测检验中心检验，其效率普遍高于国家标准5-10%。

3、设备布置合理，操作使用方便

  

安泰防爆型潜水排沙电泵

采用泵与电机共轴的紧凑结构，整体结构采用立式下泵式结构，即泵在下部电机在上部，能将水池内的

水吸干排尽。(TEL:185-6022-8979)电机采用内置式，电机外有钢质外壳，正常排水时，水从电机外的夹层

流过，从顶部排出，水流能有效冷却电机，无水时叶轮带动空气旋转，靠风冷却电机，允许水泵空转。

整体结构先进合理、体积小、重量轻、安全可靠。

 

联系电话：185-6022-8979    QQ;3300-869-502
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