
VRA丙烯酸防腐涂料污水厂管廊混凝土结构 柔性水性无毒

产品名称 VRA丙烯酸防腐涂料污水厂管廊混凝土结构
柔性水性无毒

公司名称 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 品牌:山东蓝盟
型号:VRA
固含量:70%

公司地址 烟台开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处

联系电话  13105226111

产品详情

近期我公司接到多名客户反映，市场上出现了大量假冒我公司商标生产销售伪劣产品的不法商家，在此
，我司郑重提示，“CSPA”、“VRA”、“ZVRA”、“YXJ”“PEO”等均为我司注册商标，我司从未
授权任何个人和企业使用我司商标进行宣传和销售，该行为不但损害我司声誉，更严重侵害了广大客户
的合法权益，鉴于此，我司郑重提醒您，选购产品时一定要认准正宗商家，同时，我司正在搜集证据准
备起诉不法商家，欢迎广大客户提供侵权线索（有偿）。 

 

Q产品简介VRA-丙烯酸防腐涂料是公司自行开发的双组份水乳型弹性涂料。根据涂料自身的最佳使用特
性和防护环境的要求，我们开发出LM复合防腐涂料。VRA-丙烯酸防腐涂料主要用于混凝土结构的防腐
。VRA-丙烯酸防腐涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在砼工湿面上均可施工，施工后的涂层有弹
性，施工方便，干燥快，粘结力强。VRA-丙烯酸防腐涂料研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一
个非常好的品种。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做出了很大的贡
献。  产品特点1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。 2、机械力学性能优良、富有
弹性。 3、无毒、无害、无污染 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。 5、粘结强度高 6、经V
RA-丙烯酸防腐涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。 7、耐生物菌的腐蚀。8、耐臭氧腐
蚀性强。适用范围VRA-丙烯酸防腐涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等
无毒环境的防腐、特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用发电
厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场砼结构的防腐防水。贮存与包装1、VRA-丙烯酸防腐涂料应存放
在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。2、有效贮存期为一年，贮存温度0℃以上，45℃以下。3、液料用塑料
桶包装，每桶净重25kg和50kg两种，粉料用塑料袋包装。
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