
盐雾干湿复合式腐蚀试验机

产品名称 盐雾干湿复合式腐蚀试验机

公司名称 广东宏展科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:宏展科技
型号:SHTH

公司地址 广东东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大
厦一楼东面厂房

联系电话 18688888287 18688888287

产品详情

 

SHTH干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱复合式腐蚀试验乃为加速腐蚀试验中*接近实际的自然状况，以

自然环境中较常遇见之状况加以模拟，如盐雾、热风干燥、湿润、低温等加以组合，并可任意依设定顺序进行循环

测试，其主要测试品皆针对有激烈变化之环境下使用的物品，如汽车零件、航空器材、建筑材料、涂膜电着、电器

机器⋯等。特点1.采用微电脑程式控制器，可设定温度、湿度、干燥、冷冻、外气导入浸渍⋯等其顺序可任意排列

极重复循环，其*大程式值为10组x20段。2.具有断电记忆，当复电时可继续执行剩余程式。3.以RS232 介面装置，可

与电脑连线控制及资料处理。4.改变以往以星期cycle之缺点，具有全自动侦侧，错误指示及盐水储液之预警。 



验箱、工业烤箱以及步入式高低温湿热试验箱和高风速淋雨试验箱等气候环境试验设备及订制产品。 

规格 型式C1C2．适用测试ACSS, SOAK, DRY AIR, HUMI, ROOMAIRACSS, DRY AIR HUMI．测试温度-20°C ~

+80°CRT + 10°C ~ +60°C．内径96(W)x51(D)x86(H) cm90(W)x50(D)x60(H) cm．内径容积420 liters270

liters．湿度范围60~95%RH( RT +10°C ~ +70°C)60~95%RH( 50°C ~ +70°C)．盐水喷雾温度RT+5°C ~ 50°C

(CASS)35°C (CASS 50°C)．盐水浸泡温度RT +10°C ~ +60°C-．干燥温度RT +10°C ~

+70°C50°C．外气导入室温-．电源1 220V, 5KW1, 220V, 6KW．重量280kgs200kgs．材积 (WxDxH)150x100x170

cm145x100x145 cm

 

    宏展科技拥有一个专业从事环境试验设备研发的科研机构，具备成熟的环试研制手段与试验室，聚集了行

业内一批优秀的各类人才和知名专家，强大的研发团队引领着国内环试技术发展方向．现目前公司具有自主知识产

权的高低温试验箱

、高低温湿热试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、三综合试验箱、高低温低气压试验箱、太阳辐射试
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