
冷却塔LF传动轴LF42风机传动轴

产品名称 冷却塔LF传动轴LF42风机传动轴

公司名称 济宁市九众机械设备有限公司

价格 180.00/台

规格参数 品牌:九众
型号:LF42
包装:木箱

公司地址 山东省济宁市任城区李营工业园

联系电话 0537-7977773 15092691750

产品详情

冷却塔LF42风机传动轴

传动轴是一个高转速、少支承的旋转体，因此它的动平衡是至关重要的。一般传动轴在出厂前都要进行
动平衡试验，并在平衡机上进行了调整。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器
的轴，它可以是好几节的，节与节之间可以由万向节连接。

冷却塔减速机传动轴用于电机与减速机之间的连接。

传动轴是由轴管、伸缩套和万向节组成。伸缩套能自动调节变速器与驱动桥之间距离的变化。万向节是
保证变速器输出轴与驱动桥输入轴两轴线夹角的变化，并实现两轴的等角速传动。

传动特点：冷却塔减速机传动轴、冷却塔风机传动轴、不锈钢传动轴。 

在发动机前置后轮驱动（或全轮驱动）的汽车上，由于汽车在运动过程中悬架变形，驱动轴主减速器输
入轴与变速器（或分动箱）输出轴间经常有相对运动，此外，为有效避开某些机构或装置（无法实现直
线传递），必须有一种装置来实现动力的正常传递，于是就出现了万向节传动。万向节传动必须具备以
下特点：

a 、保证所连接两轴的相对位置在预计范围内变动时，能可靠地传递动力；

b 、保证所连接两轴能均匀运转。由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内；c 、
传动效率要高，使用寿命长，结构简单，制造方便，维修容易。对汽车而言，由于一个十字轴万向节的
输 出轴相对于输入轴（有一定的夹角）是不等速旋转的，为此必须采用双万向节（或多万向节）传动，
并把同传动轴相连的两个万向节叉布置在同一平面，且使两万向节的夹角相等。这一点是十分重要的。
在设计时应尽量减小万向节的夹角。



碳纤维传动轴具有高强度、重量轻、耐腐蚀、振动小的特点，碳纤维材料抗拉强度是普通钢材的6-12倍
，弹性模量高于钢材，具有优良的抗蠕变性能和耐腐蚀、抗疲劳性，其重量仅为普通钢材的1/5，韧性好
、噪音小、施工便捷、施工质量有保证，且由于重量轻、在风机运转过程中亦达到节能的效果。碳纤维
轴具有良好的耐久和耐腐蚀性、耐酸、耐碱、耐盐及大气环境的腐蚀，不需要定期维护，抗疲劳性是钢
材的10倍，使用寿命20年以上。

我公司使用的碳纤维传动轴是具有世界先进水平的新产品，其特点是法兰与轴管一次成型，突破了法兰
与轴管粘接、铆接的生产工艺，现阶段，国内外在碳纤维传动轴制作上，均采用法兰与轴管粘接、铆接
的生产工艺，经过技术人员的开发研究，采用优于现有生产工艺的法兰一次成型工艺，并且已成为发明
专利产品。

工艺生产的传动轴具有以下优点：

1.同心度高、稳定性强，由于一次成型，轴管与法兰无需二次联接，从而使传动轴同轴同心。

2.强度高，寿命长、抗疲劳，一次成型工艺生产的传动轴无需担心粘接、铆接是否牢固，不存在操作失
误造成质量下降。

3.重量轻、一次成型减轻了法兰粘接头的重量，使传动轴运转起来更便捷。

该传动轴扭矩范围为1000Nm-15000Nm，超过了国家标准范围。

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售电话:15092691750

咨询QQ：2715966603
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