
输送链输送机

产品名称 输送链输送机

公司名称 安徽沛愉包装科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沛愉

公司地址 安徽省滁州市苏滁现代产业园清流东路2555

联系电话  13764917741

产品详情

 设备概述

输送线是连接各生产设备的桥梁，直接影响到生产线运行效率的高低。在输送线的配置上必须考虑到后

段设备短暂停机（例如：更换辅料等）时，对前段设备的运行不能产生影响，同时应该能将前后段的设

备良好的衔接在一起，才能使整条生产线达到较高的运行效率。我公司的输送线机械结构为全新设计，

连接构件均采用冲压或折弯成形，具有刚性好、重量轻、互换性好的优点。

2、主要特点：

1）模块化设计

模块化设计具有使产品多样化、简单化，另件互换性强，安装维修方便等特点，可根据用户不同的要求

，不同的生产能力、罐型，组合成不同的输送方式模块单元、电机、控制方式，具有很大的灵活性。

2）输送平稳可靠

输送带护罐栏杆按计算要求安装，转弯处、变道处按实验及理论计算得出罐带每列速度的变化按等比数

列递增或递减再附以罐带与主机同步跟踪控制，使罐子输送不倒、不卡、不堵，具有过渡平滑、流畅的

特点。

3）罐带结构紧凑、噪音小



输罐带电机动力不用传统的链轮传送方式，而是使电机直接与罐带主动轴相连接，结构紧凑且噪音小，

优化了劳动环境。

3、技术参数：

1）侧板：304不锈钢板，不锈钢板厚度≥2.0mm，高度≥160mm。

2）动力：斜齿减速电机+施耐德变频器。

3）弯道导轨：磁性转弯导轨。

4）支撑腿：304不锈钢。

5）线槽和盖板：304不锈钢，卷边工艺增加强度，厚度≥1mm。

6）润滑液节水槽：304不锈钢，卷边工艺增加强度，厚度≥1mm。

     7) 直线链板：1000型模块化网带，厚度8mm无间隙，减少卡罐问题。

转弯链板：1060型，宽度85mm，厚度8mm。

8）轴承座：轴承专用保护罩壳。

9）变频器：施耐德变频器。

10）电柜：独立电柜。

11）模块化网带，无间隙，减少卡罐问题。

12）所有紧固件采用台湾东明304不锈钢材质
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