
TSE3944-W 半流動 低揮發

产品名称 TSE3944-W 半流動 低揮發

公司名称 东莞若林贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:TSE3944-W94UL-VO
粘合材料类型:玻璃、金属类、陶瓷
品牌:MOMENTIVE

公司地址 中国 江苏 昆山市 中華園路1558號5#303

联系电话 86 0512 55177028 18914978895

产品详情

型号 TSE3944-W 94UL-VO 粘合材料类型 玻璃、金属类、陶瓷
品牌 MOMENTIVE 树脂胶的分类 有机硅树脂胶
剪切强度 1.0（MPa） 有效物质≥ 100（％）
活性使用期 5（min） 工作温度 200（℃）
保质期 9（个月） 执行标准 室溫固化

tse3944是一种单组分，低挥发性有机硅粘合密封胶的固化暴露于大气中的水分，形成一个弹性，阻燃硅
橡胶。 tse3944具有良好的无腐蚀金属的粘附，包括铜，塑料，陶瓷，玻璃等无利用引物。主要特点�低
波动¨火焰阻燃：ul94v - 0的承认（档案编号：e56745）�无腐蚀金属：符合mil -甲- 46146b腐蚀试验�快
速固化�低气味治愈：治疗过程中释放酒精蒸气¨多种基材粘合底漆�良好的耐高低温：-55℃至200℃
�卓越的耐候性，臭氧和耐化学性�优秀的电绝缘性能�简易且易于使用的单组分体系应用�无腐蚀涂
料集成电路和半导体秩，微电机及工业应用所需的阻燃密封°接线电子部件的密封组件¨防水密封胶电
气，电子和通讯设备
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