
KTA风机是前倾多翼离心低噪声空调风机

产品名称 KTA风机是前倾多翼离心低噪声空调风机

公司名称 天津市达奇暖通空调有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:津风
型号:KTA前向多翼离心风机
气流方向:离心风机

公司地址 河东区红星路古田道2号

联系电话  15822401856

产品详情

品牌 津风 型号 KTA前向多翼离心风机
气流方向 离心风机 材质 铁壳风机
风机压力 低压风机 类型 送、排风机
性能 低噪音风机 用途 空调风机
配套电机功率 0.55-55（kw） 适用范围 各类通风场合

kta型风机是我公司最早研制开发的产品之一，广泛用于厂房、仓库、大厦等工业和民用建筑的通风换气
，亦适用于各种组合式空调机组及新风机组的送风和回风。该风机设计通过通风机理论研究和适应各类
空调相配套的装置优化，其性能指标达到国际当今先进水平，其结构设计具有通用性、互换性、经济性
、可靠性等特点。为了适应日益发展的净化工业和环保降噪的需要，kta风机经过多次性能、噪声、效率
等各项气动参数的多目标优化设计，实现了整体的最佳性能匹配。具有良好的气动性能，叶轮均经严格
的静、动平衡校正，运转平稳，噪声低、流量大、振动小、寿命长等特点。（2）使用条件：环境温度为
-20℃~80℃，介质为无腐蚀、不易燃易爆的清洁气体。（3）型式：kfa型风机为双向出轴，皮带传动。同
一台风机可安装为左旋和右旋两种形式。从皮带轮一侧视叶轮旋向，顺时针旋转为右旋，以“右”表示
；叶轮逆时针旋转称为左旋，以“左”表示，风机的出风口法兰位置以机壳出风口角度表示，有0o，90o
，180o三种标准型式。订货时须注明，特殊角度可代为设计定做。风机为双进气，皮带传动，风机与电
机具有公共底座。 风机的叶轮采用前倾多翼式离心叶轮，叶片采用优质镀锌钢板冲压成型
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