
ASTM H21模具钢成分 密度 牌号 材料

产品名称 ASTM H21模具钢成分 密度 牌号 材料

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ASTM H21 牌号：H21/T20821 标准：ASTM A681-08 化学成分： 碳 C：0.26～0.36 锰 Mn：0.15～0.40 磷
P：≤0.030 硫 S：≤0.030 硅Si：0.15～0.50 铬Cr：3.00～3.75 钒V：0.30～0.60 钨 W：8.50～10.00 钼 Mo：～ 
Mo对钢的回火脆性有阻止或减弱的作用，③影响钢的强化和韧化，Ni以固溶强化方式强化铁素体；Mo
、V、Nb等碳化物形成元素，既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高钢的屈服强度；碳的强化作用显
著，此外，加入这些合金元素，一般都细化奥氏体晶粒，增加晶界的强化作用，影响钢的韧性因素比较
复杂，Ni改善钢的韧性；Mn易使奥氏体晶粒粗化，对回火脆性敏感；降低P、S含量，提高钢的纯净度，
对改善钢的韧性有重要作用（见金属的强化），合金结构钢一般分为调质结构钢和面硬化结构钢，钢板
的分类：1、按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板2、按生产方法分类：（1）热轧钢
板（2）冷轧钢板3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板
（4）彩色涂层钢板4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽
车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他普通及机械结
构用钢板中常见的日本牌号1、日本钢材（JIS系列）的牌号中普通结构钢主要由三部分组成：di
yi部分表示材质，如：S（Steel）表示钢，F（Ferrum）表示铁。
ASTM H21
1）shou先感谢您的光临，如果您对我公司某种钢材有采购意向，可通过我公司TEL对某种材料进

ASTM H21 行询盘。我公司会根据您需求的某种钢材及规格进行查看并给予报价。

ASTM H21 2）本公司是批发零售为一体的销售方式。

ASTM H21 批发：圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（
小卷2-8吨、大卷11-23吨）。

ASTM H21
零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以微信或者旺旺为准.
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