
TD505-WK1型水泥标准稠度凝结时间试验仪

产品名称 TD505-WK1型水泥标准稠度凝结时间试验仪

公司名称 沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:天枢星

公司地址 河北省献县河街邮局北30米

联系电话 400-860-9117 16632730188

产品详情

一、TD505-WK1型水泥标准稠度凝结时间试验仪产品用途：本维卡仪根据GB/T1346-2001【水泥净浆标准
稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法】，适用于硅酸盐水泥、普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥
以及其他品种水泥。二、TD505-WK1型水泥标准稠度凝结时间试验仪技术参数：1、滑动部分总重量
300g2、滑动部分最大行程 70㎜3、净重 ≈3.8㎏4、标准稠度试杆：1根、有效长度：50mm正负1mm，直
径：10mm正负0.05mm。5、终凝用试针： 
1根、有效长度：30mm正负1mm，直径：1.13mm正负0.05mm。6、初凝用试针： 
2根：有效长度：50mm正负1mm，直径：1.13mm正负0.05mm。

技术支持：沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司

客服中心：400-860-9117

地址：河北省献县郭庄镇东孔庄泰鼎科技园

官网地址：http://www.cztd17.com

淘宝网店：https://shop117123096.t-L15ob-L15o.com/

网销商城：http://www.9117w.com
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