
12V24V转7.5V50ADCDC转换器

产品名称 12V24V转7.5V50ADCDC转换器

公司名称 广州市逸云致用电子科技有限公司

价格 175.00/台

规格参数 品牌:Ewin逸云
型号:ECP-10.5-14VBK7.5V50A-B

公司地址 广州市天河区田头岗工业区二大道一横路2号F栋
305房

联系电话 86 020 87245724 13922744846

产品详情

广州逸云致用Ewin逸云车载电源高效大功率12V24V转7.5V50A375WDC-DC电压转换器直流车载工控电源

12V/24V转5V、24V转12V、12V升24V、24V升48V、36V转12V 48V转12V 车载升压电源 车载LED显示屏电源大量出货
AC220V转DC 5V/12V/24V大功率开关电源

大量现货销售，详情请访问相关页面或联系客服。    关于运费：再三声明 因公司产品众多，且规格重量不一，
所有产品运费均为到付，产品报价不包含运输费用与税金，物流方式及承运方由客户指定，物流或快递，详情见页面
中部的“运费说明”     逸云科技欢迎您，感谢您对逸云科技一贯的支持与信赖！因公司产品种类规格众多，网
店上未能一一列出，敬请谅解！如网店上没有您所需求的产品，请与我们的网店客服联系，我们将为您提供更加完善

入微的服务。联系方式见字幕下方↓↓    逸云科技主要生产的产品有：各种规格DC-DC电源转换器，AC-DC开
关电源，室内外单双色LED显示屏单元板，户外模组，全彩LED显示屏等各规格LED显示屏（室内外单双色全彩显示屏
），LED舞台背景显示屏、喷绘屏、LED大型数码时钟、十字型LED显示屏（主出口），LED显示屏控制系统与软件开
发。    公司LED显示屏事业部前身于上世纪90年代开始从事LED显示屏行业研发与生产并正式成立于2003年3月
，注册资金200万，是国内较早从事LED显示行业的厂商之一,作为国内LED显示屏行业的老牌企业，公司拥有一大批强
大的经验丰富的设计、生产加工、工程、售后服务队伍。显示屏产品下线后均经过严格的老化测试。可派技术工程师
进行现场安装指导与调试，现场调试完成显示屏正常运行之后才会将产品交与客户验收，让您买得放心用得称心。
   06年随着车载LED显示屏的推广与兴起，公司开始涉及DC-DC的研发与生产，初期产品主要12、24V转5V系列

，后陆续扩大产品系列。并于2010年9月拆分成立广州市逸云致用电子科技有限公司，时至今日逸云EWin系列电源产品
已推出200多个型号电源转换器产品能满足产110VDC以下输入的绝大部份应用。随着房车电动汽车的兴起，逸云已推
出相关产品，适用于房车改装与电动汽车的充电续航，欢迎来电咨询。    逸云科技以“同等品质、比价格，同
等价格、比服务”为经营理念，力争以一流的技术、品质、服务，为国内外用户提供一流的产品，一流的服务。逸云
科技愿与各界同仁竭诚合作，携手共创辉煌！ 欢迎来电咨询. 诚信服务,满意100,放心100。优质的产品，低廉的价格，

让顾客朋友买得放心，用得称心。逸云科技提供LED显示屏,DCDC电源代加工，提供LED屏及DCDC电源的整体解决方
案。
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逸云科技①: 逸云科技②: 逸云科技③: 阿里客服①:



们 在线客服①: 在线客服②: 在线技服③: 阿里客服②:

商务 洽谈： 13922744846 技术支持： 13602838894 商务传真： 020-87245724-806
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 产品名称：   

12V/24V转7.5V 50A 375W 直流电源转换器,10.5-36V转7.5V 50A
直流电压转换器,7.5V直流电源适配器

功能简介： 本产品采用同步整流设计、全进口原装元器件、德州仪器（TI）内核、精调电路，可以将不稳定的10.5V至36V之间任意电压
高效转换成稳定的7.5V直流输出，具有欠压、过压、过流、过温、短路等自动保护功能，并能在满足工作条件后自动恢复正
常工作。

适用范围： 所有需将10.5V~36V间供电电压转换为7.5V，并对7.5V设备提供稳定工作电压的场合，扩大7.5V设备的应用范围。
如手持对讲机、猫池等通讯设备、监控设备、LED灯具、工控设备、仪器仪表、数码产品等工作电压为DC7.5V的电子设备。

产品型号： ECP-10.5-36VBK7.5V50A-B

输入电压： 12V/24V DC (10.5~36V宽伏输入)

输出电压： 7.5V DC

输出电流： 0~50A

输出功率： 375W

静态电流： <45mA

使用寿命： >100000h

电气隔离： 输入-输出：非隔离

性能参数：   
  输出电压精度： 整定误差：<±2% 输出电压纹波： Vp-pmax<150mV Li ; Lo调整率： 整定误差：Line:±0.5%；Load:±0.5%
综合降压精度： ±1% 额定工作效率： 90%~93% 输入输出接线： 九位10.0-M4接线端口 输出过载保护：
额定输出情况下，大于额定电流120%，过流保护动作，限电流降电压，过流消失后自动恢复； 电源时间参数：
预备时间（SETUP TIME）≈200mS；稳定时间（RISE TIME）≈50mS；维持时间（HOLD UP TIME）≈20mS
工作温度参数：
工作温飘系数约为±0.03[%/℃]；绝对温升系数约为0.20[℃/W]；工作输出为额定功率时，机身绝对温升为35℃±5℃

http://ewintec.1688.com/


环境条件参数：
储存环境：－20℃～＋85℃；10%～95%RH.。工作环境：－25℃～＋45℃；20%～90%RH.。(视使用环境和功率而不同)
工作散热方式： 设计为连续工作制式，自然冷却散热（使用环境及安装位置差异影响功率使用量） 设计标准依据：
国标GB-4943；GB-9254 注： 1、上述检测指标均在下述条件下测得：输入额定电压及输出额定负载范围内，环境为
25℃、85%RH．，周围无风动状态下。 2、 输出直流电压纹波检测：用一根长为30cm 截面
1mm2一端接有0.1μF及0.47μF电容的平行绞绕线旁路在检测点，分别检测100Hz 主频纹波最大峰峰值Vp-
p100Hz及综合纹波最大峰峰值Vp-pmax。 3、Li电压调整率：负载为额定值时，输入电压在额定范围内变动；Lo负载调整率
：输入为额定电压值时，负载从零至额定值变动。  

外观颜色： 银灰色精密铝合金外壳

产品尺寸： 165mm*98mm*38mm

安装尺寸：

接线定义： INPUT：输入 + 正极； - 或 GND： 输入输出负极；OUTPUT:输出 + 正极；

产品净重： 0.55Kg/台

产品特点： 1、产品上市十余年，从海洋到戈壁，从高温机舱到冰天雪地，久经各种环境考验；
2、进口元器件，TI芯+精调电路，同步整流设计，转换效率高达90%-93%，发热量小;
3、欠压、过压、过流/过载、过温、输出短路保护，产品稳定可靠。

电源常识： 1、电源转换器输出电压需要等于用电设备的输入电压或在用电设备标示的输入电压范围之内。
2、电源转换器的输出电流是转换器所能输出的最大电流，实际输出的电流是由用电设备决定的。
3、在为设备选购电源时请以负载设备的峰值功率进行配置，而不是常见的额定功率。 4、不同负载类型，其峰值功率与其额
定功率倍率不同。如电动机，其起动峰值电流一般为额定功率的4-8倍,最低需选择2-3倍于额定功率的产品。 5、导线的使用
应满足能通过电源转换器所需的最大电流。以8-40V转24V6A电源转换器为例，输入端最大电流计算方式为：24Vx6Ax1.17(11
0%的过载保护点+7%的转换损耗)÷8V（最低工作电压）=21.06A，宜选用 2.5mm2铜芯线
6、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2，铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
7、请精确计算负载功率，为使设备达到最佳使用状态，建议按不超过电源产品标示功率的80%负载使用，切勿超载。
8、关于车辆电压：目前汽油车普遍采用12V电源，重型柴油车多采用24V电源。
9、因电池的放电能力有限，在开启大功率负载的瞬间，电池大电流放电会造成电池输出电压大幅降低

友情提示： 1、请准确计算负载功率，为使设备达到最佳使用状态，建议按不超过电源产品标示功率的80%负载使用，切勿超载。如有
疑问请咨询技服。 专业厂家、规模化生产、性能稳定可靠，批量价格更优惠！欢迎联系。
如需详细报价单或产品规格书，请登陆公司网站下载或联系客服 客服热线：400-698-8804！

广州市逸云致用电子科技有限公司 �版权所有

<直流电源转换器a href=http://www.szcarpower.com target='_blank'>直流电源转换器
12V24V(10.5-14V)转7.5V50A375W直流降压电源转换器
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12V24V转7.5V50A电源适配器工控主机单片机安卓板电源车载LED电源直流车载工控电源
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