
MW-BZ型变压器中性点接地电阻柜

产品名称 MW-BZ型变压器中性点接地电阻柜

公司名称 北京妙王电力设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:妙王
型号:MW-BZ

公司地址 北京市房山区辰光东路16号院1号楼513室

联系电话 86-010-63285240 13241936861

产品详情

 产品概述

    MW-BZ型变压器中性点接地电阻柜主要应用于6～66kV的中压配电网。电阻器连接于变压器中
性点与大地之间，当系统出现故障时，电阻器将限制故障电流，并通过经过变换的电流信号去切除故障
线路或发出故障报警信号。同时由于系统接入电阻器，避免了线路和设备绝缘的破坏，从而有效保护系
统正常运行。同时对防止铁磁谐振过电压，也有显著作用。

 

 

使用条件

    1、海拨高度：不超过4000m

    2、环境温度：—40℃～＋70℃

    3、相对湿度：不大于85%（25℃）

    4、安装场所：周围环境中无易燃易爆、无腐蚀性气体及导电尘埃

    5、电网频率：48～52Hz（50 Hz系统），58～62 Hz（60 Hz系统）

    6、适用于：一般用于户内，户外订货时请注明。

    7、电阻安装点：正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%

    由于电阻是发热元件，使用时温升较高，安装电阻器的地方应在四周留有空隙，防止外界热源



的影响。安装使用时请注意。

 

 

订货须知

1、系统额定电压：(kV)； 

2、短时允许电流：（A）；

3、标称电阻值：（Ω）；  

4、短时允许通流时间：（S）；     

5、电流互感器的变比、精度及容量；

6、有无隔离开关及其他装置

7、柜体材质、颜色以及进出线方式  

8、柜体的安装方式：户内或户外，IP等级。
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