
钢结构拆装式游泳池户外拆装式游泳池循环过滤器

产品名称 钢结构拆装式游泳池户外拆装式游泳池循环过滤
器

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

池设备厂家 泳池工程承接游泳设备整体方案提供商主营拼装式钢结构游泳池、亚克力泡泡池、亚克力大
型儿童泳池、成人亚克力泳池、无边际泳池、别墅SPA泳池、泳池水处理设备、泳池配件、泳池保温盖
膜、水上教具等，欢迎咨询。如今科技日新月异，自从拆装式游泳池出现以后，就出现了几次的更新换
代，其自身的特点与优势就是推行的基础。拆装式游泳池主要由池体和全套水处理消毒设备组成，池体
采用钢结构框架，寿命长，相比建造固定泳池费用，拆装式游泳池的性价比要高很多。钢结构拆装式游
泳池户外拆装式游泳池循环过滤器现在拼装式用于的场所越来越广，像学校、小区、健身会所等都能建
造，拼装式大型室内游泳池设备，专注整体泳池系统解决方案，为您提供一站式拼装式游泳池设计、过
滤、消毒、吸污系统解决方案。钢结构拆装式游泳池户外拆装式游泳池循环过滤器特点：1.采用钢结构
框架，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，框架15年不生锈，池体变形。2.满足开放和竞赛要
求（池壁有强度要求）。3.有溢水槽，采用防腐防锈钢结构材料制成，使用寿命15年以上。4.走道承重梁
采用钢结构制成，经过热镀锌防腐处理，15年不生锈、不变形。5.走道采用塑木地板，塑木地板厚度为25
mm，牢固稳定，受力不起浮。6.泳池溢水槽四个转角处采用安全装置，安全、美观、防滑、。7.内围板
采用厚度30mm的PVC板材, 符合国家标准GB/T 28939-2012。8.安全护栏采用网状结构，方便拆卸不影响多
次安装，安全、美观。9.外围板安全、坚固、美观，厚度18mm。10.主楼梯安全、美观、防滑。11.池体胶
膜采用进口泳池胶膜，厚度0.75mm，性能符合国家标准GB/T
28935-2012。12.溢水槽格栅采用ABS材质，宽度为250mm。13.外围装饰条美观、防滑。
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