
投标项目带CCC认证正压式消防空气呼吸器

产品名称 投标项目带CCC认证正压式消防空气呼吸器

公司名称 济南辰龙安防设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东济南市中区七贤街道办事处井家沟村景嘉花
园2#5单元602室

联系电话  18660109614

产品详情

??????

   投标项目带CCC认证正压式消防空气呼吸器是一种自给开放式空呼吸器，广泛应用于消防、化工、
船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧
等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。各部件具有有以下特点： � 全面罩    配
置的球形全面罩视窗经过双面防雾和硬化处理，视野宽、透明清晰；面罩胶体柔软，密封效果好；面罩
与供气阀的连接采用插口式，装卸速度快；网状头罩使佩戴操作十分简便。 � 供气阀 供气阀径向尺寸
和轴向尺寸较小，使面罩下视野得以扩展，供气阀供气流量大，性能稳定，呼气阻力小，使佩戴使用者
在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。供气阀采用无磨损机构，使用寿命长，使用维护量低。供气阀
的呼吸软管接口可以180°旋转，保证面罩佩戴活动自如。 � 压力表、余压报警器 压力表，大表盘荧光
设计，可在暗处读取压力数值，防水结构可防止雨水湿气进入压力表，抗震性能优异，可用于各种恶劣
环境中。余压报警器，体积小、重量轻，报警声易于分辩，报警声音≥90分贝，耗气量＜5升/分钟，余
压报警器报警后，产品还可以继续使用5~8分钟，便于佩戴人员及时撤离现场。本产品的余气报警器在佩
戴人员的胸前，即使在噪音较大的工作现场中也能清晰听到报警声，在多人工作现场可以分辨谁的呼吸
器正在报警。 � 快速插接
所有连接都采用快速插接互锁，不需要专用工具，操作十分快捷，着装或脱卸非常简便。 � 背架    
背架是由碳纤维注塑成型，完全按照人体工程学设计，外形完全贴合人体背部曲线，接触面大，配戴舒
适。背架的弹性和轫性特别高，可以180°折弯，佩戴呼吸器弯腰作业不受影响。压力表高压软管和中压
呼吸软管镶嵌在背架内，佩戴呼吸器不会感觉到凌乱；肩带和腰带采用阻燃防滑织物编织而成，并有柔
软腰垫和肩垫，保证着装舒适。腰带扣采用最新式快速解带结构，能方便迅速解下腰带。 � 气瓶 采用
铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，具有重量轻、使用时间长、耐腐蚀、安全性好和使用寿命长等优点。
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5~6Mpa
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