
智能停车场道闸有哪些种类

产品名称 智能停车场道闸有哪些种类

公司名称 济南冠宇智能科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:冠宇
型号:GX-C01
颜色:红、黄

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子商务
产业园八层25号

联系电话  13335159321

产品详情

 济南冠宇车牌识别停车场管理系统|道闸|栅栏杆|蓝牙停车场管理系统

 

以下几种模式中，临时访客车辆都遵循入场按键取卡，出场时保安人工收卡，交费确认后自动放行车辆
，不在每种模式中重复说明。

 

模式一

 

采用近距离卡（读卡为5~15CM）实现车辆通行收费；

 

读卡后闸机自动打开放行；

 

投入相对较少，使用方便。

 

模式二



 

采用远、近距离读卡机结合；

 

小区业主（月保或长期卡）车辆采用远距离卡进出，距离可在3~30米读头可选，公安道闸，远距离读写
分为①蓝牙卡，读卡距离在10~30米范围，②标签卡，读卡距离在3~10米范围，③数码有源卡，读卡距离
在5~10米范围，车辆在小区允许车速情况下均能自动读卡放行；

 

方便小区业主，达到进出无需开车窗自动读卡，方便、快速、好用，但投入相对较高。

 

模式三

 

采用近距离读卡与车牌自动识别相结合；

 

小区业主（月保或长期卡）车辆采用车牌自动识别进出，部队道闸，当车辆进出小区时，在出入车道保
持5公里速度行驶，系统便能自动识别车牌放行；

 

要求小区进出道口较直、较长，菏泽道闸，而且车道处需有雨棚及夜间灯光较亮，与卡结合使用，安全
、方便、快捷，但投入相对较高。

冠宇道闸采用减速电机驱动使闸杆作缓启渐停无冲击的快速平稳动作，并使闸杆只能在限定的九十度范
围内运行，不出意外。运行安静无噪音，适于频繁起落；采用精准的全自动跟踪平衡机构使任意位置静
态力距为零，从而最大限度地减小驱动功率和延长机体寿命。
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