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产品名称 流量计供应厂家流量计科瑞特多图

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:YV1008

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

                         涡轮流量计的发展前景

       涡轮流量计粘度是表示流体内摩擦的物理量，是一层流体多另一层流体作为相对的运动阻力
。流体面度是随温度而发生变化，温度升高，液体粘度就减小，而气体粘度就会增大。压力是对液体粘
度基本上没有影响，而对气体粘度影响只会在极高或是极低压力下才会比较明显，对于一般涡轮流量计
的口径越是大，粘度变化就会对线性特性影响小。流量计口径越是小，粘度变化对线性特性的影响就会
越大，对于液体来说，通常都是用水来 效验传感器，在精度是达到0.5级时，可以用在涡轮流量计以下的
液体不必考虑到粘度的影响。当其流体粘度是高于流量传感器时，可以用相对粘度的流体来进行效验，
还能采取一些措施来补偿粘度的影响，列如是缩小使用的范围度，在使用时提高流量下限值以及仪表系
数乘以雷诺数来修正系数等。粘度对涡轮流量计系数影响与传感器结构类型以及参数、口径大小是有关
联，在同类型、不同规格的传感器流量特性是与粘度关系详细的资料，需要用几种不同粘度的流体来进
行实流效验。

                      涡轮流量计的发展前景

       涡轮流量计在运用之前要先进行仪表系数的设定，可仔细检查，来确定涡轮流量计接线没问
题、接地良好后方可送电。可定期对流量计进行清洗、检查与复校，在设有润滑油或是清洗液注入口的
流量计，要按照说明书要求定期注入到润滑油或是清洗液，可以维护叶轮良好的运行。在检查显示仪表
的状况，来评估显示仪表读数，有异常就要及时检查，涡轮流量计对大流量贸易结算计量，为了保证流
量计的准确度，涡轮流量计必须要经常效验。在现场应该配有在线效验设备或是配备可移动式效验装置
，虽然一次性投资比价大，但是从长远的经济利益来考虑是值得的。节流件上游侧为敞开空间或是直径
≥2D大容器时，则敞开空间或是大容器与节流件之间的直管段长不能小与30D，若是节流件与敞开空间
或是大容器之间是有其它局部阻力件时，除了在节流件与局部阻力件之间是设有符合规定管段长。从敞
开空间到节流件之间的直管段总长也不能小于30D，要保持涡轮流量计过滤器畅通，过滤器如果是被杂
质所堵塞，可以从其入口、出口压力表读数差的增大来判断出，出现了堵塞以及排除，不然就会出现有
严重降低流量。



常见分类

     1.轴向型，叶轮轴中心与管道轴线重合，是涡轮流量计的主要产品。

     2.切向型，叶轮轴与管道轴线垂直，流体流向叶片平面的冲角约90度，适用于小口径微流量测量
，在大口径流量测量时也用到了插入式的切向型涡轮流量计。

     3．机械型，叶轮的转动直接或经磁耦合带动机械计数机构，指示积算总量，测量精度比电信号
检测的传感器稍低，其涡轮流量计与显示装置是一体式的。

     4．井下专用型，适用于石油开采井下作业使用，测量介质有泥浆及油气流等，体积受限制，需
耐高压、高温及流体冲击等。

     5．自校正双涡轮型，可用于天然气等气体流量测量，传感器由主、辅双叶轮组成，可由两叶轮
的转速差自动校正流量特性的变化。
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