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产品详情

金属管浮子流量计导致测量误差的因素

      流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品，流量计种类很多，比如：金属管浮子流量计、电
磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如
浮子流量计又可以划分为玻璃浮子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等
等。但是金属管浮子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。  

   1、气体介质由于受到温度压力影响较大，建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 

   2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件
松动，造成误差较大。解决方法：可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置，看输出是否
为4mA，流量显示是否为0%，再依次按照刻度进行验证。若发现不符，可对部件进行位置调整。一般要
求专业人员调整，否则会造成位置丢失，需返回厂家进行校正。  

   3、安装不符合要求：对于垂直安装金属管浮子流量计要保持垂直，倾角不大于20度;对于水平安装
金属管浮子流量计要保持水平，倾角不大于20度;金属管浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。
安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。  

   4、液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前，都将介质按用户
给出的密度进行换算，换算成标校状态下水的流量进行标定，因此如果介质密度变化较大，会对测量造
成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式，换算成误差修正系数，然后再将流量计测出
的流量乘以系数换成真实的流量。 



涡街流量计对于工作环境的要求：

1、在安装涡街流量计的场合，尽量的要避免离高频或强电设备以及开关电源之类的设备距离越远越好，
以免对涡街流量计的测量造成一定的影响。仪表的信号线尽量与这些设备的线缆分离开。

2、远离一些湿度较大或者现场有腐蚀性气体的场合，如果必须要安装在这些场合的话，必须要做好通风
的措施。

3、远离有高温的环境或者是辐射的环境，以免对涡街流量计的电路造成损坏，如果必须安装在这些场合
的话，请一定要做好隔热通风的措施。

4、涡街流量计的缺点是抗震性能差，所以安装的时候需要安装在一个相对来说较为平稳的管道上进行安
装，以免震动对涡街流量计的测量造成干扰，如果必须要安装在有震动的场合，建议在涡街流量计下面
加上支架进行固定，并加上防震垫，加强涡街流量计的抗震效果。

                   不同种类的流量计有什么区别

   流量计，工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。可测最 。大管径达2m，而且压损极小。但导
电率低的介质，如气体、蒸汽等则不能应用。并且应用于工业现场的流量计种类很多，关于各类流量计
的区别介绍，相信大家已经了解不少，这里简要介绍几种常用流量计的区别。（传感器交易网提供）电
磁流量计：根据法拉第电磁感应原理，即具有传导性的流体在流经电磁场时，通过测量电压可得到流体
的速度。电磁流量计没有移动部件，不受流体的影响。在满管时测量导电性液体准确度很高。可用于测
量浆状流体的流速，像其他速度测量计一样，是测量体积流量的仪表。超声波流量计：传播时间法和多
普勒效应法是超声流量计常采用的方法，用以测量流体的平均速度。它也是无阻碍流量计，如果超声波
变送器安装在管道外测，就无须插入。涡轮流量计：当流体流经涡轮流量计时，流体使转子旋转。转子
的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速，推导出流量或总量。可准确地测量洁
净的液体和气体。像差压节流式流量计，涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差，也需要移动部件。
差压式流量计：采用最普遍的流量测量技术，包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴以及
威力巴流量计、阿牛巴流量计、德尔塔巴流量计等均速管类流量计，可用于测量大多数液体、气体和蒸
汽的流速。差压式流量计没有移动部分，应用广泛，易于使用。但堵塞后，它会产生压力损失，影响准
确度。流量计精度测量的准确度取决于压力测量仪表的准确度。
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