
赛络纺竹纤维纱21支40支01VRCT1

产品名称 赛络纺竹纤维纱21支40支01VRCT1

公司名称 潍坊润丰达纺织有限公司

价格 25000.00/吨

规格参数 品牌:润丰达
型号:赛络纺竹纤维纱21支
包装工艺:编织袋中性包装

公司地址 中国山东潍坊坊子区潍州路99号

联系电话 0536-7511501 13905365934

产品详情

 赛络纺竹纤维纱21支40支01vrct1

潍坊润丰达纺织有限公司，位于山东省潍坊市坊子区潍州路，公司成立于2000年，下设纺纱厂、织布厂
、脱脂棉加工厂、墙衣色纺纱线厂和棉纱进出口贸易公司。是一家集生产、加工、销售于一体的厂家。
公司拥有五万纱锭常年在线生产，并引进德国ks4fbz经编毛巾机14台，员工达1200人。主要生产涤纶纱、
涤棉纱、纯棉纱、人棉纱、棉粘纱、竹纤维纱、反捻纱、强捻纱，竹节纱，脱脂棉纱线、墙衣色纺纱、
是一家按照现代企业制度要求，规范化的纺纱公司，公司技术一流，拥有国内先进的纺织设备，管理严
细，原料全部选用新疆兵团棉和进口优质棉、仪征大化纤以及各种高性能新型纤维材料，产品检测全部
利用国际公认的瑞士乌斯特仪器，依据乌斯特标准，质量指标达到乌斯特5％以内水平,所纺制纱线条干
均匀、毛羽极少、手感滑爽细腻，是高档服装面料、高档针织内衣的理想用纱，产品深受广大客户的信
赖，产品得到了客户的广泛赞誉和社会的普遍认可， 产品畅销全国，享有良好的信誉。

赛络纺竹纤维纱21支40支01vrct1

赛络纺又名并捻纺，国内称为a、b纱，它是环锭纺纱的一种新技术。它的原理是：两根粗纱以一定的间
距平行喂入环锭细纱机的同一牵伸机构，以平行状态同时被牵伸，从前罗拉夹持点出来后形成保持一定
间距的两根纤维束，此两根须条由于前罗拉以下的环锭加捻作用自然汇聚，捻合成股线，然后经过导纱
钩、钢丝圈卷取到纱管上。这种纺纱工艺优点为：在环锭纺细纱机上略加改造即可实现生产；赛络纱的
结构与股线相似；纱线的耐磨性有所改善，同时毛羽减少。 赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点
是纱线表面纤维排列整齐、毛羽少、外观光洁、强力高、耐磨性好，达到毛纱能单独织造的效果，以实
现毛织物的轻薄化。其织物较常规环锭纺股线织物毛羽少、手感柔软、耐磨、透气性能好。

 

竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的纤维素纤维，继棉、麻、毛、丝后的第五大天然纤维。竹纤维具
有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，具有天然抗菌、抑菌、除螨、防
臭和抗紫外线功能。



  竹纤维用途

1、竹纤维纱线用于服装面料、凉席、床单、窗帘、围巾等，如采用与维纶混纺的方法可生产轻薄服装面
料。

2、与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺，用于机织或针织，生产各种规格的机织面料和针织面料。机
织面料可用于制作窗帘、夹克衫、休闲服、西装套服、衬衫、床单和毛巾、浴巾等。针织面料适宜制作
内衣、汗衫、t 恤衫、袜子等。

3、竹原纤维含量30%以下的竹棉混纺纱线更适合于内裤、袜子，还可以用于制作医疗护理用品。
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