
VRA-乙烯基酯防腐防水涂料

产品名称 VRA-乙烯基酯防腐防水涂料

公司名称 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 品牌:山东蓝盟
型号:PMC
表干时间:2h

公司地址 烟台开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处

联系电话  13105226111

产品详情

近期我公司接到多名客户反映，市场上出现了大量假冒我公司商标生产销售伪劣产品的不法商家，在此
，我司郑重提示，“CSPA”、“VRA”、“ZVRA”、“YXJ”“PEO”等均为我司注册商标，我司从未
授权任何个人和企业使用我司商标进行宣传和销售，该行为不但损害我司声誉，更严重侵害了广大客户
的合法权益，鉴于此，我司郑重提醒您，选购产品时一定要认准正宗商家，同时，我司正在搜集证据准
备起诉不法商家，欢迎广大客户提供侵权线索（有偿）。 

产品物理性能

◆  VRA-乙烯基酯防腐防水涂料的成膜物质为水性环氧树脂、乙烯基脂、聚三氟氯乙烯、聚乙烯、叔
碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

◆ 聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸
、耐碱、耐盐和耐霉菌性 能；叔碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的链接基因，特别是和混凝土
表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消
泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有 很好的渗透能力。

◆ VRA-乙烯基酯防腐防水涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片
原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率 小，工业上用于制造耐酸砖。

◆  VRA-乙烯基酯防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；VRA涂膜具
有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；VRA涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂
的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。
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