
筱晓光子TDLAS专用全波长光纤准直器

产品名称 筱晓光子TDLAS专用全波长光纤准直器

公司名称 筱晓（上海）光子技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:筱晓光子
型号:TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)
工作波长:405-2000nm

公司地址 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1117室

联系电话 021-64149583 17317304711

产品详情

 Geltech� 玻璃非球面透镜安装在标准的光纤连接中，可用于可见光红外 (NIR) 的耦合和准直应用。Ter
ahertzlabs 生产各种不同的产品，这些产品经过专门设计，连接光纤后形成准直光束。Terahertzlabs 的
准直器连接头采用精密模压的玻璃非球面透镜，和标准的光纤接头，非常易于装配。Terahertzlabs的大光
束光纤熔接准直器采用光纤熔接专利技术，让准直器适用于高功率。这些准直器采用美国专利产品的，
GRADIUM� 透镜，达到非球面透镜的性能。 

我们的小光束准直器采用了光纤熔接专利技术。
此工艺会直接将光纤熔接在透镜中心，从而不必在光路中使用环氧树脂。 随后，准直器透镜的表面经过
激光抛光，以将其形状与理想形状的偏差控制在百万分之一英寸内，达到非常低的插入损耗。
高品质的元件，更高效的装配。

准直器连接头具有较低的装配成本，可用来准直带标准接头的光纤出射的光线。

我们的大光束准直器适用于高功率激光传输系统。 利用 GRADIUM
透镜或非球面透镜实现最佳性能。小光束准直器在光纤端熔接一个微透镜来校准光纤发出的光线，形成
0.7 毫米和 1.2 毫米之间的光束。

Terahertzlabs’s快速连接光纤准直器可以兼容 FC/PC, FC/APC, or SMA 光纤接头. 我们每一个准直器会对
专门的中心波长单独进行对准。保证其在镀膜的工作范围内提供一个优秀的工作性能。标准设计的组件
可供我们最常用的工作镜头类型，但在我们的目录中任何非球面都可以安装到你选择的一个自定义组件
。为获取更多的信息请联系：info@terahertzlabs.com。

产品特点：

使用非球面透镜的最佳性能

用于常用波长的预对齐



无环氧点胶光路

快速连接装配

坚固的不锈钢外壳

 

螺纹的外观，便于安装
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TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543

  

543

  

1.2

  

A

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.25

  

17.35

  

21.41

  

17.93
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633

  

633

  

1.2

  

B

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.31

  

17.41

  

21.47

  

17.99
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780

  

780

  

1.2

  

B

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.36

  

17.46

  

21.52

  

18.04
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-106
4

  

1064

  

1.4

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.42

  

17.52

  

21.58

  

18.10

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-131
0

  

1310

  

1.1

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.45

  

17.55

  

21.61
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TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-155
0

  

1550

  

1.2

  

C

  

M11*0.5-6g
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17.58
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M11*0.5-6g
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11
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TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-106
4
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2.4

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11
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22.19

  

26.15

  

22.67

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-131
0

  

1310

  

2.0

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

8.05

  

22.25

  

26.21

  

22.73

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-155
0

  

1550

  

2.1

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

8.11

  

22.31

  

26.27

  

22.79

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-
KIT

      

A,B or C

  

M11*0.5-6g

  

11

        

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543

  

543

  

0.9

  

A

  

M11*0.5-6g

  

11

  

2.91

  

14.42

  

18.48

  

15.36
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633

  

633

  

0.8

  

B

  

M11*0.5-6g

  

11

  

2.96

  

14.47

  

18.53

  

15.40
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780

  

780

  

0.9

  

B

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.00

  

14.51

  

18.57

  

15.44
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-106
4

  

1064

  

1.0

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.04

  

14.55

  

18.61

  

15.49

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-131
0

  

1310

  

0.8

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.07

  

14.58

  

18.64

  

15.51

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-155
0

  

1550

  

0.9

  

C

  

M11*0.5-6g

  

11

  

3.09

  

14.60

  

18.66

  

15.53

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-Y-
KIT

      

A,B or C

  

M11*0.5-6g

  

11

        

  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-543

  

543

  

1.6

  

A

  

M11*0.5-6g

  

12

  

5.68

  

17.43

  

21.39

  

17.91
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-633

  

633

  

1.5

  

B

  

M11*0.5-6g

  

12

  

5.76

  

17.51

  

21.47

  

17.99
  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-780

  

780

  

1.6

  

B

  

M11*0.5-6g

  

12

  

5.81

  

17.56

  

21.52

  

18.04



  

TLC110-(FCPC/FCAPC/SMA)-106
4

  

1064

  

1.8

  

C

  

M11*0.5-6g

  

12
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17.63

  

21.59

  

18.11
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0

  

1310

  

1.5

  

C

  

M11*0.5-6g

  

12
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17.67

  

21.63
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0
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M11*0.5-6g
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11
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29.36
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B

  

M11*0.5-6g

  

11

  

13.78
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29.48

  

25.65
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B

  

M11*0.5-6g

  

11
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11
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25.42
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0
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