
高臻全自动砂轮片专用贴标机

产品名称 高臻全自动砂轮片专用贴标机

公司名称 东莞市高臻机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇上屯工业区办公楼

联系电话 13532886406 18002722466

产品详情

基本用途 该机专用于砂轮片、金刚片的环形贴标，自动贴标，自动收料，提高贴标效率，产品自动定位，静止贴标，提高贴标精度。可配套多种包装生产线或砂轮片封切收缩生产线使用。

 

适用范围 ◆ 适用标签：砂轮片、金刚片的环形标签。
◆ 适用产品：砂轮片、金刚片等环形磨具。
◆ 应用行业：主要应用于五金磨具行业。
◆ 应用实例：金刚片贴标、砂轮片贴标等。

 

工作原理 ＊核心工作原理：设备自动进行分料，砂轮片输送并自动校正，保证砂轮片平整输送，测标电眼检测到砂轮片到位（设置两套检测装置，确保精度），贴标机送出标签，贴到砂轮片上，产品经过覆标机构，进行紧压覆标，一张标签的贴附动作完成。
＊操作过程：放层叠砂轮片—>自动分料—>输送—>校正—>贴标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。

 

产品特点 ◆ 贴标精度高，采用产品二次校正位置、静止贴标的方式，贴标精度远高于一般的贴标机；
◆ 贴标效率可达50-80件/分钟，数倍高于人工贴标，节省人工；
◆ 设置自动标签校正机构、配合自动产品校正机构，贴标精度高，标签平整、无皱褶，提升产品包装质量；
◆ 利用中心孔定位，适用范围大，简单调整即可满足不同规格砂轮片贴标；
◆ 操作、维护简单，对工人简单培训即可独立操作、维护设备；
◆ 主体不锈钢和铝合金材料，传动全包机构，设备更安全、稳固，美观大方；
◆ 具备无标自动校正和自动检测功能；
◆ 采用标准plc+标准传感器+触摸屏人机界面电控系统控制，设备性能稳定。



 

技术参数 以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做
◆  适用产品直径（砂轮片）：φ100mm～130mm
◆  贴标精度（mm）：±0.5mm
◆  贴标速度（pcs/min) ：30～45pcs/min
◆  重量（kg）：约160kg
◆  频率（hz）：50hz
◆  电压（v）：220v
◆  功率（w）：850w
◆  设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：1960×650×1350
◆  气压（mpa）：0.4～0.6mpa
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