
体育馆木地板厂家

产品名称 体育馆木地板厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
适用场地:运动场
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠是一家集木材产业基地、产品研发、生产制造、市场销售、铺设、售后的综合型技术专业运动
木地板公司。昌冠运动木地板长期性生产制造及安装篮球木地板、羽毛球馆木地板、排球馆木地板、羽
毛球场馆木地板、壁球馆木地板、健身房木地板、训练场地木地板、体育运动木地板、艺术中心木地板
、各种剧院舞台木地板等，一直以来已经成功铺设10000好几家运动场馆和剧院舞台。

篮球场木地板保养方法是什么

篮球场馆建筑工程完成以后，篮球场馆的使用是不间断的。那么，篮球场地面铺装的篮球场木地板，也
是天天使用，需要做好日常养护。加索尔运动木地板工程师为大家科普，篮球场木地板日常保养具体做
些什么呢：

1、保持地板平衡含水率

篮球场木地板在保养时，一定要注意地面的清洁、干燥。通常地板含水率保持在10-15%，这样的地板在
正常情况下一般不会出现问题。

2、不能用皂水碱水

篮球场木地板铺设和使用不当，则会造成篮球场木地板的质量问题，比如铺设时没有做防潮处理，或者
用水淋湿或用肥皂水、碱水擦洗，这样会破坏油漆的光亮度；和其他地面没有做好隔离；

3、夏天防晒

夏季没有注意防晒，使地板经阳光灼烈曝晒后出现变色开裂；或是空调温度开得过低，使白天和晚上温
度变化过大，引起地板膨胀或收缩过于剧烈，而造成地板的开裂、变形等。



4、冬天控温

冬天的篮球场木地板保养还需要注意气温的骤升骤降，比如地热环境下，气温突然升高，极易引起篮球
场木地板开裂扭曲。因此地热要遵循循序渐进的过程，地表温度不应超过30℃，如果要关闭地热，也要
慢慢来，不可突然下调温度。

5、伸缩缝清洁

篮球场木地板以其自然美观的花纹、舒适的脚感、环保性能好等优点深受消费者喜爱。篮球场木地板安
装预留了伸缩缝，是为了应对实木材质的热胀冷缩特征。篮球场木地板伸缩缝是比较隐秘的地方，在篮
球场木地板清洁时要细心到位。

全国免费邮寄样板，咨询电话销售运动木地板体育木地板及实木地板的三大类，通常情况下运动实木地
板的划分可分为三大类：实木运动地板、竞技运动木地板和舞台木地板。这是根据运动实木地板针对的
不同运动性质决定的。

实木运动地板的定义主要是用于区别复合运动地板，一般的定义为板面采用原木的传统运动木地板结构
。需要注意的是通常来说实木运动地板的定义更专注于板面的实木构成，所以无论它的底层构造是什么
成分，即便是采用木浆结构亦或是钢结构，也可认为是实木运动地板。
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