
桥头用料考究新工艺价格合理浅黑色

产品名称 桥头用料考究新工艺价格合理浅黑色

公司名称 东莞市大朗景丰五金加工厂

价格 2.30/KG

规格参数 产品:桥头用料考究新工艺价格合理浅黑色
工艺:防锈磷化膜处理
类型:铸铁燕尾尺、铸铁燕尾尺、铸铁燕尾尺

公司地址 广东省 东莞市塘厦镇林村工业区

联系电话 0769-82133022 13509025030

产品详情

 

桥头用料考究 新工艺 价格合理浅黑色

来源: 东莞市五金皮膜处理厂  作者: 盘先生

东莞精密冲压螺丝表面处理产品详细 

在钢铁表面形成磷酸铁盐经及铁的氧化物组成彩色膜层，从而使金属表面除油防锈，使漆膜抗弯曲，不
变形，附着力强。浓缩液外观为兰色液体，比重为1。30正负0。05。磷化膜微观呈平面结构，膜的厚度
非常薄，无法立体结构，与油漆及塑粉附着力极好。  

东莞市金属磷化处理厂专注螺帽(金属加工)前沿资讯与技术,抗防锈拉钢连铸机(金属加工)企业人气首选
交流平台、高精非标滚子(纯锰皮膜处理)同业订单外发加工与承接酸洗皮膜处理。联系热线：135 0902
5030

华宇五金皮膜处理厂

联系人：盘先生 联系热线：135-0902-5030 咨询电话：0769-82133022 邮箱：KF@0769rcl.com 旺旺：dgfahei
QQ:413933796 网址：www.0769rcl.com 网址：www.hycuihuo.com 地址：广东省 东莞市塘厦镇林村工业区 
添加剂的加入也会对钢铁化学酸洗除锈产生较明显的影响。缓蚀剂通常是酸洗除锈比较重要的添加剂，
一定含量的缓蚀剂可以减缓或阻止钢铁基体的腐蚀，避免基体的过腐蚀和挂灰的形成。润湿剂及渗透剂
的加入，可以增强除锈溶液及钢铁工件的表面活性，改善化学除锈过程，缩短除锈时间。而络合剂则可
以对酸洗溶液中的铁及杂质离子起到络合作用，减少溶液中游离的金属离子，从而提高除锈后的工件的



表面质量，并增加除锈溶液的稳定性，延长除锈溶液的使用寿命。工艺条件的影响：操作工艺条件对除
锈的效果也有较大的影响。随着温度的升高，化学反应的速度加快。因此，提高温度可以加快酸洗除锈
的速度。但同时，升高温度也会导致酸洗液对基体金属的腐蚀加剧。因此，酸洗的温度要保持在一定的
范围，为了提高酸洗除锈的速度而过分地提高温度的做法是不可取的。特别是对于盐酸、硝酸、氢氟酸
等挥发性的酸，随着温度的升高挥发加快，不仅会对人身及环境造成损害，还会导致酸洗的过分消耗。
通常，酸洗除锈在常温下进行，对于不挥发的酸及强度稍弱的酸，如硫酸、磷酸等，可以适当提高酸洗
的温度。但一般也控制在60~70℃以内。  

表面灰黑色膜层处理 优势: 按图加工 技术先进 品质优良 品质一流 价格实惠 按图加工
深受客户信赖!100%高盐务，耐腐蚀，符合国家标准要求。服务热线：135 0902 5030

上一篇：五金磷化膜处理 零件深灰色皮膜处理 防锈纯黑膜层处理

下一篇：磷酸盐磷化 配件浅黑磷化处理 表面铁磷酸盐磷化处理
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