
无粘结预应力筋用防护剂,防锈润滑,天津津冠润滑脂

产品名称 无粘结预应力筋用防护剂,防锈润滑,天津津冠润
滑脂

公司名称 天津市津冠润滑脂有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:津冠
型号:金属防护
包装规格:180kg

公司地址 中国 天津市 河东区十一经路河东金融大厦13层

联系电话  18502658321

产品详情

 天津津冠润滑脂           

更多产品详情： 无粘结预应力筋专用防护剂

     本产品采用脂酸锂皂稠化优质矿物油，并加入抗氧剂、防锈剂、防腐蚀等多种添加剂制成。

性能特点：  

    本产品防护性能优越，具有优良的抗氧化性、防锈性、附着性和低温性能，可以有效防止各种腐
蚀介质对预应力钢筋的侵蚀，保证建筑物质量；与塑料套管有良好的兼容性，不使塑料套管脆裂、溶胀
。本产品还有优良的润滑性能，有效减少预应力筋的磨阻。

应用范围：

    适用于正常情况下无粘结预应力筋的防腐、防锈和润滑，也可用于金属的封存保护。

温度范围：

    -20°C ~120°C

包装规格：

 



    180Kg

典型数据:

项      目 典 型 数 据

1号 2号 3号

工作锥入度,0.1mm 318 283 245

滴点,°C              

           

167 178 179

腐蚀(45#钢片,100°C,24h) 合格 合格 合格

钢网分油(100°C,24h),%        

  

4.5 1.9 1.5
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