
泉州地铁轨道绝缘垫板生产工厂

产品名称 泉州地铁轨道绝缘垫板生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

泉州地铁轨道绝缘垫板生产工厂 空/重（当量）车弹簧静挠度/mm23/40在20世纪80年代生产扣件的车间被
美国潘得路公司收购,改称为Saflok扣件 

钢轨减振垫板是一种用于铁路轨道减震降噪的垫板。它采用的材料和技术，能够有效减少列车通过时产
生的振动和噪音，提高铁路运输的舒适度和安全性。 

铁路轨道裂缝检测装置，涉及铁路轨道检测技术领域，该铁路轨道裂缝检测装置，包括安装板，所述安
装板为两个，每个安装板底部的侧边均固定连接有两个相对称的滑动板，每个滑动板相互靠近的一侧均
开设有两个相对称的侧滑轮槽，每个侧滑轮槽的内部均转动连接有侧滑轮，安装板的下方放置有两个相
对称的滑板，滑板的下方放置有上支板，上支板的顶部开设有两个相对称的支撑轮槽为能整正影响高速
行车平稳性的长波长轨道不平顺,应适当增大钢轨扣件的上下和左右的调整能力 一般认为,轨下胶垫低刚
度的目标值以20MN/m为限可见,轨下胶垫的低刚度化程度,除需要理论依据支持外,还需通过试铺试验的验
证1.4旁承磨耗板
我国准轨直线地段标准轨距为1435mm，使用轨距尺在钢轨头部内侧顶面下16mm处进行测量 

产品特点 

减震：钢轨减振垫板具有的减震性能，能够有效地吸收和分散列车通过时产生的冲击力和振动，降低轨
道结构的疲劳损伤，提高轨道寿命。 降噪隔音：钢轨减振垫板具有良好的隔音效果，能够有效降低列车
通过时产生的噪音，提高旅客的乘车舒适度。 安装简便：钢轨减振垫板安装简便，不需要特殊工具和设
备，可直接在轨道下铺设，大大缩短了施工时间和成本。 耐久性强：钢轨减振垫板采用高强度材料制成
，具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持稳定的性能表现。
环保节能：钢轨减振垫板可回收再利用，符合环保节能的要求，有助于减少对环境的负面影响。
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