
高强度V6皮带扣 矿用V6输送带扣 质量保证

产品名称 高强度V6皮带扣 矿用V6输送带扣 质量保证

公司名称 义马华曦机械有限责任公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:卡耐可特
型号:V6
是否现货:是

公司地址 义马市滨河路153号

联系电话 15093121036 17703984506

产品详情

 

V6皮带扣又被叫做V6高强度皮带扣、V6输送带扣等。V6皮带扣的起名，源于V6皮带扣扣钉呈V型。这样
子的布置，能减少扣钉装订输送带时的密度以及对输送带的损伤。

V6皮带扣的规格型号：

  

型号

  

适用输送带厚度

  

适用输送带强度

  

适用最小滚筒直径

  

适用穿销直径
  

V6

  

6-12mm

  

≤1250N/mm

  

280mm

  

直径6mm

V6皮带扣的特点： 1.V6输送带扣属于连体式皮带扣，输送带沿带宽度方向可用一条带扣装订；而且在仓

储和运输过程中也不会造成散落而损耗。

2．V6输送带扣的适用带厚范围广，它属于一种规格的就可以钉扣6-12mm厚度的输送带，这样子方便客

户的管理。由于扣钉固定带扣后其钉脚能钩回输送带。



3．V6输送带扣的接头强度高，它的扣钉固定后输送带扣的钉脚能勾住输送带。使强力皮带扣钉扣后平

直光滑，输送带在运行中使得输送带扣受力均匀，增加了输送带的使用寿命。

4．V6输送带扣的接头直线度好，V6皮带扣是用锤式钉扣机装订，采用交叉次序钉扣，使钉扣部位的输

送带挤压变形均匀分布，加以连体扣本身平直度好，联结时，便于穿入串销；运行时，能减少输送带跑

偏的成因。

5．V6输送带扣在运行中减小撞击，地平的板式扣体和呈扇形面并具有导入角扣体前端，可减少运行中

对托辊，滚筒和清扫器的撞击和磨损。

6．V6皮带扣可以改善钉扣时串销的受力，V6皮带扣的扣体尾部采用宽扣环结构，增加了钉扣时的受力

面积，同时也减少了对串销的挤压力。

V6强力皮带扣是在原来强力皮带扣的基础上进行改进，采用高强度的板材和先进的制作工艺。
生产出来的V6强力皮带扣受到了各地用户的高度评价，卡耐可特输送带扣是一家专业的皮带扣生产商，
生产的输送带扣型号齐全，质量保证。欢迎广大客户前来选购。

更多详细信息请电话咨询：

李先生：17703984506

 

QQ:1470076365
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