
不锈钢串条 皮带扣串销 型号齐全

产品名称 不锈钢串条 皮带扣串销 型号齐全

公司名称 义马华曦机械有限责任公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:卡耐可特
型号:串条
是否现货:是

公司地址 义马市滨河路153号

联系电话 15093121036 17703984506

产品详情

 

串条主要用于输送带装订带扣后的联接，串条一般是用不锈钢材料制作的，我公司生产的串条是内芯采

用不锈钢捻制而成，其外层使用的是带柔性铠装。这样的制作可以提高串销的运行强度和使用寿命。

高强度不锈钢穿销

      由19根不锈钢丝以特殊的多层缠绕方式编织成软轴，外缠以0.5mm厚抗拉强度650N/mm以

上，表面极为光洁的不锈钢带精制而成。

      该穿销具有抗拉强度大寿命长的优点，尤其具有降低带扣磨损和抗腐蚀的能力高强度不锈

钢穿销适用于强≤3800N/mm输送带在各种情况下的联接。

    高强度不锈钢穿销分为尼龙包塑不锈钢串条，不锈钢串条，普通光绳串条三种

    不锈钢串条，*7或者*9的串销有500，650，800，1000，1200，1400mm

    钢丝串条，属于普通串条分为*6或者*8各种长度都有



不锈钢串条技术参数及产品规格

   串销直径（mm）￠8、￠9

   规格齐全：按长度粗细分为：Ф7Х800mm、Ф7Х1000mm、 Ф7Х1200mm、 Ф9Х800mm、

Ф9Х1000mm、 Ф9Х1400mm、Ф9Х1200mm

   钢丝串条：属于普通串条分为*6或者*8各种长度都有

防爆不锈钢串条     采用特殊方法捻制而成的不锈钢丝内芯，外层缠绕0.5mm厚的不锈钢带精制而

成。该串销具有抗拉强度大，寿命长的优点，尤其具有降低带扣和抗腐蚀的能力。 技术参数及产品规格

串销直径（mm）￠8、￠9     长度规格（mm）650、800、1000、1200、1400条  

1.卡耐可特不锈钢串条采用高强度不锈钢丝特殊缠绕绳心，外包耐磨不锈钢皮，强度大寿命长。    

 2.规格齐全：按长度粗细分为：Ф7Х800mm、Ф7Х1000mm、Ф7Х1200mm、Ф9Х800mm、Ф9Х100

0mm、Ф9Х1400mm。Ф9Х1200mm 

    串条作为钉扣皮带扣的必须配件，为了使钉扣效果好，需要使用高质量的穿销与皮带扣。而我公司

生产的串条具有耐磨损、耐腐蚀、防窜动以及剪切强度高的特点。并且有适用各种规格，强度的串条供

广大客户选择。要找质量好的串条，卡耐可特欢迎您！

更多详细信息请电话咨询：

李先生：17703984506

 

QQ:1470076365

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

